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Révolutionner 
les solutions coupe-feu 

• Gaines coulées en place
Flexibilité sur le terrain avec moins de coupes 
à faire sur les gaines

• Filaments de repérage
Localisation facile des gaines après le coulage

• Installation rapide
Installation 6 fois plus rapide que les méthodes 
traditionnelles

• Facile à entreposer
Produits offerts auprès de votre distributeur local

• Dispositif homologué par l’UL
Surpasse les exigences du code du bâtiment

BUY AMERICAN ACTINTERNATIONAL FIRESTOP COUNCIL

La mention FBCMC System Compatible indique que ce produit a été testé et est soumis à des contrôles réguliers pour assurer la compatibilité 
chimique avec les réseaux et produits de tuyauterie FlowGuard Gold®, BlazeMaster® et Corzan® fabriqués avec la technologie TempRiteMC. 

Le logo FBC Compatible, FBCMC, FlowGuard®, BlazeMaster®, Corzan® et TempRite® sont des marques déposées de Lubrizol Advanced 
Materials, Inc. ou de ses filiales.
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Révolutionner la plomberie 
et les solutions coupe-feu
Comprendre le point de vue des plombiers fait partie de notre ADN. Même si nous 
sommes aujourd’hui une entreprise d’envergure internationale et une marque 
reconnue mondialement, nous restons conscients que notre plus grand avantage 
concurrentiel reste notre capacité à voir les choses du point de vue des 
professionnels de la plomberie. Nous savons que notre valeur dépend de la 
livraison de produits de plomberie innovateurs qui contribuent à améliorer 
l’efficacité et la sécurité de nos clients.

Notre engagement à rencontrer nos clients et à écouter leurs perspectives nous 
permet de comprendre les applications de plomberie mieux que quiconque. Cette 
philosophie nous aide à résoudre les problèmes des entrepreneurs, à générer de 
nouvelles sources de revenus pour les distributeurs et à faciliter la livraison de 
projets de construction de première qualité, et ce, sans augmenter les coûts.

2 Tél. : 1-888-820-0120| Courriel : CanadaSales@rwc.com
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Coupe-feu plafond/plancher

Solution inefficace

Scellants HoldRiteMC 
HydroFlameMC

Solution fiable

Coupe-feu plafond/plancher

Solution inefficace

Gaines HoldRiteMC 
HydroFlameMC Pro

Solution fiable

Tubulures de raccordement

Solution inefficace Solution fiable

Des solutions améliorées 
conçues pour maximiser l’efficacité

Supports robustes et 
brides HoldRiteMC 
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Un membre important 
de la famille des 
produits RWC

RWC est un puissant regroupement de marques 
innovatrices dont l’objectif est de livrer, réguler, 
optimiser et solutionner pour faciliter la vie de nos 
clients. Au sein de la gamme de produits RWC, 
HoldRite joue un rôle important en fournissant des 
solutions de plomberie et des dispositifs coupe-feu 
qui peuvent être utilisés pour former un système 
efficace avec les produits de nos autres filiales. 

Nous contrôlons chaque étape du processus de 
fabrication, de la conception à la livraison, et nous 
mettons tout en œuvre, jour après jour, pour 
assurer la qualité de nos produits. Les produits 
HoldRite sont conçus et fabriqués aux États-Unis 
depuis 1982. 

Des solutions préfabriquées pour 
remplacer les méthodes improvisées — 
depuis 1982 
En 1982, le maître plombier George Hubbard a 
conçu un support de tuyauterie (HoldRite® 101-18) 
afin de remplacer la méthode longue et onéreuse 
consistant à couper des blocs de bois spécifiques 
à chaque projet. L’invention de M. Hubbard a 
révolutionné le domaine de la plomberie en 
Amérique du Nord en introduisant la méthode du 
support de tuyauterie secondaire. 

Aujourd’hui, Holdrite reste un chef de file de 
l’industrie en offrant des produits et services 
incluant des supports de tuyauterie secondaires, 
des solutions de plomberie pour le contrôle du 
bruit et des vibrations, des systèmes de gaines et 
coupe-feu, du soutien en matière d’équipement, 
des accessoires pour chauffe-eau et des solutions 
de drainage et d’aération pour systèmes d’égout.

Comprendre le point de vue du client fait partie de 
notre ADN. Même si nous sommes aujourd’hui une 
entreprise d’envergure internationale et une 
marque reconnue mondialement, nous restons 
conscients que notre valeur dépend de la livraison 
de produits et services de qualité supérieure, et ce, 
sans augmenter les coûts. 

Merci de nous permettre de continuer à innover et 
lancer des nouveaux produits afin de transformer 
ensemble l’industrie de la plomberie.

holdrite.com

RWC est un puissant regroupement de marques innovatrices dont 
l’objectif est de livrer, réguler, optimiser et solutionner pour faciliter la vie 
de nos clients. Au sein de la gamme de produits RWC, HoldRite joue un 
rôle important en fournissant des solutions de plomberie et des 
dispositifs coupe-feu qui peuvent être utilisés pour former un système 
efficace avec les produits de nos autres filiales. 

4 Tél. : 888-820-0120 | Courriel : CanadaSales@rwc.com
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Protection des biens contre le 
feu, la fumée et les gaz nocifs
Homologuées par l’UL contre l’eau et la fumée, les gaines coulées en 
place HoldRiteMC HydroFlameMC procurent un joint étanche qui 
contribue à prévenir les infiltrations d’eau tout en offrant une 
protection contre la propagation du feu, de la fumée et des gaz.

Les méthodes traditionnelles 
fabriquées sur le terrain peuvent 
créer des chemins d’infiltration pour 
l’eau, la fumée, les gaz et le feu.

down to the lower fl oors. 
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Les dommages causés par cet 
incendie ont pu être limités aux 
étages supérieurs de l’hôtel, 
mais l’eau a endommagé les 
murs, les plafonds, les 
planchers, les meubles, les 
tapis, la décoration, les 
restaurants et les boutiques 
jusqu’aux étages inférieurs. 
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Protection des biens  
contre les dégâts d’eau 
et la moisissure

Les désastres naturels comme les 
ouragans et autres tempêtes peuvent 
entraîner des retards et des dégâts d’eau 
pour les projets en cours de construction.

Les infiltrations d’eau peuvent causer 
des problèmes de santé grave, sans 
parler des poursuites judiciaires et 
des réclamations d’assurance.

Plusieurs bâtiments sont conçus pour 
abriter des réseaux de communication 
et de l’équipement informatique. Ces 
investissements technologiques sont 
d’une importance capitale pour les 
entreprises, établissements de santé, 
installations militaires, infrastructures 
publiques et établissements scolaires. 
Les produits HoldRiteMC HydroFlameMC 

Pro contribuent à protéger ces précieux 
actifs contre les dommages causés par 
l’eau, le feu et la fumée. 
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Transformer les solutions coupe-feu  par 
la collaboration

Entrepreneurs
HoldRiteMC HydroFlameMC Pro 
Conception télescopique et emboîtable

• Plus besoin de couper les gaines sur le terrain — installation facile
• Installation 6 fois plus rapide que les méthodes traditionnelles
• Installation sans calfeutrant ni laine minérale
• Conforme aux exigences du code du bâtiment et homologué par l’UL
• Gaine télescopique à hauteur ajustable de 2 ½" à 11 ¾"
• Extensions offertes pour les dalles de plus de 11 ¾" d’épaisseur
• Compatible avec divers types de tuyaux, conduits et câbles de ½" à 6"
• Produit polyvalent permettant de simplifier l’inventaire
• Guide de mesure intégré aux gaines (impérial et métrique)
• Facile à commander

Filaments de repérage

• Localisation facile des gaines après le coulage
• Identification rapide des pénétrations de tuyaux en plastique 

(filaments rouges) ou en métal (filaments noirs)

Capuchon de sécurité

• Capuchon fileté permettant de retirer la gaine facilement et sans faire de dégâts
• Conforme aux normes de l’OSHA
• Capuchon de sécurité fixé directement sur la gaine télescopique ou à capuchon 

ajustable

Base emboîtable fixée par des clous

• Permet l’installation de différentes dimensions
• Idéal pour assurer l’alignement et pour les installations dans des espaces restreints
• Identification rapide des pénétrations de tuyaux en plastique (base rouge) ou en métal 

(base noire)

Joint étanche au milieu du corps

• La conception du joint adhère au tuyau avec une prise jusqu’à 10 fois plus forte que les 
autres gaines préfabriquées

• Contact accru pour les tuyaux de petites dimensions
• Homologation W de l’UL
• Permet le mouvement — important dans les zones séismiques
• Permet les pénétrations décentrées
• Contribue à l’isolation acoustique (bruit et vibrations)
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Distributeurs et grossistes
• Nouvelles sources de revenus considérables
• Facile à commander, à stocker et à gérer en inventaire
• Gaines permettant les pénétrations de tuyaux de différents types et de différentes 

dimensions
• Conforme aux codes du bâtiment, de prévention des incendies et de la sécurité; 

homologué par l’UL  
• Gaines clairement identifiées avec un code de couleur pour simplifier la sélection
• Commande rapide et facile auprès de HoldRite
• L’expédition se fait habituellement en moins de 48 heures
• Fabriqué en Amérique du Nord
• Assistance gratuite de HoldRite pour la conformité aux devis et aux spécifications 

de vos clients
• Service de calcul des matériaux nécessaires offert sans frais par HoldRite pour vos 

clients 

Ingénieurs et architectes
• Dispositifs coupe-feu homologués par l’UL
• Conforme aux codes du bâtiment et de prévention des incendies des É.-U. et du 

Canada; homologué par l’UL et le cUL
• Protège les biens et les personnes contre les dommages causés par l’eau, le feu, la 

fumée, les gaz, le bruit et les séismes
• Prévient l’intrusion d’eau et de moisissure durant et après la construction
• Permet d’isoler les dommages causés par les ouragans, les tempêtes et les 

dégâts d’eau
• Protège les intérêts du propriétaire et du développeur
• Compatible avec les produits FBC et avec les tuyaux en PVC-C
• Permet d’intégrer un produit supérieur sans augmenter les coûts
• Assistance en matière de spécifications et de rédaction de devis offerte sur demande
• Produit testé et homologué (données disponibles sur demande)
• Compatible avec les tuyaux, câbles et conduits combustibles, incombustibles et isolés
• Nombreux accessoires offerts
• Élimine des possibilités d’erreur sur le terrain
• Couvre-trou conforme aux normes de l’OSHA
• Fabriqué en Amérique du Nord
• Produit facile à obtenir auprès de grossistes partout en Amérique du Nord
• Modèles CAO, BIM et dessins d’installation disponibles 

Propriétaires, développeurs et maîtres d’œuvre
• Conforme aux codes du bâtiment et de prévention des incendies 
• Dispositifs coupe-feu homologués par l’UL
• Protège les biens et les personnes contre les dommages causés par l’eau, le feu, la 

fumée, les gaz, le bruit et les séismes
• Peut contribuer à réduire les frais d’assurance
• Peut contribuer à réduire les coûts de construction
• Réduit le risque d’erreurs lors de l'installation et de problèmes par après
• Réduit le temps requis pour le séchage des planchers et les travaux de construction en 

général, particulièrement sur les bâtiments à plusieurs étages
• Améliore la sécurité et la qualité de la construction avec des couvre-trou conformes 

aux normes de l’OSHA
• Les pénétrations étanches à l’eau permettent de limiter les dégâts d’eau dans les 

bâtiments finis
• Inspections rapides avec l’intégration de dispositifs coupe-feu homologués par l’UL 
• Améliore la sécurité du chantier en gardant les surfaces sèches et sans glace durant la 

construction, ce qui réduit les risques de chutes
• Élimine l’application de scellants sur le terrain, ce qui permet de réduire le risque 

d’erreurs humaines et d’améliorer la cote de résistance au feu de l’UL
• Produit facile à obtenir auprès de grossistes partout en Amérique du Nord — 

livraison rapide
• Fabriqué en Amérique du Nord
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Voici notre gamme améliorée 
des technologies coupe-feu HydroFlameMC
HoldRite est fière de présenter ses nouveaux produits coupe-feu HydroFlame : scellants 
acoustiques coupe-feu, bandes isolantes, colliers de fixation et blocs de mastic

Vous avez parlé et nous avons écouté. Chez HoldRite, nous cherchons toujours à comprendre 
votre point de vue afin de continuer à fournir des solutions coupe-feu qui dépassent vos attentes. 
Auparavant, notre gamme de produits se concentrait exclusivement sur les solutions coulées en 
place. Suite à vos suggestions, nous avons étendu notre offre, passant de 36 à plus de 300 
systèmes homologués par l’UL, afin de s’assurer que vous soyiez toujours en mesure de trouver 
la solution coupe-feu dont vous avez besoin – toujours au même endroit.

La toute nouvelle gamme de scellants coupe-feu, bandes isolantes, colliers de fixation et blocs 
de mastic de HoldRite est conçue pour fonctionner efficacement avec une grande variété 
d’installations de murs et de planchers commerciales et résidentielels, autant pour les 
constructions à ossatures en bois que celles en béton. 

Scellants
Les scellants HydroFlame protègent les constructions horizontales et verticales contre l’infiltration 
de fumée, la pénétration acoustique et l’intrusion des flammes et des gaz. Nos scellants sont 
compatibles avec un vaste éventail de matériaux, dont le gypse, le béton et les murs en parpaing 
homologués pour usage intérieur, ainsi que les planchers de béton, le béton sur tablier de métal et 
les ensembles plancher/plafond en bois résistants au feu. De plus, les scellants HydroFlame 
fonctionnent avec différents matériaux de construction comme la fonte, l’acier, les conduits en 
acier, les tuyaux en cuivre et la tuyauterie non métallique en PVC, PVC-C, ABS, PEX, PVDF, PP ou 
autres. Nos scellants peuvent également être utilisés sur divers faisceaux de câbles et conduits 
d’aération en tôle.

Bandes isolantes
La bande isolante HydroFlame est composée d’un matériau flexible et intumescent à rendement 
élevé formant une couche de protection lorsqu’exposé à la chaleur afin de prévenir le passage de 
flammes et de gaz toxiques. Utilisez les bandes isolantes HydroFlame avec les constructions 
résistantes au feu, les tuyaux combustibles de grandes dimensions, les pénétrations de tuyaux 
isolés dans les murs en béton ou de maçonnerie, les planchers en béton ou en bois et les murs en 
gypse. Elles peuvent également être utilisées avec des colliers sur mesure.

Colliers de fixation
Les colliers de fixation HydroFlame sont préfabriqués avec un matériau à forte intumescence et 
sont une solution idéale dans les systèmes coupe-feu fermés et ouverts pour pénétrations 
traversantes. Avec sa languette à emboîtement assurant une fermeture facile et efficace, la 
conception unique de nos colliers permet d’économiser temps et argent, comparativement aux 
colliers plus petits de nos concurrents. Utilisez les colliers de fixation HydroFlame pour protéger 
les pénétrations de tuyaux de grande dimension contre le feu. Les colliers sont compatibles 
avec les ensembles de plancher et mur, ainsi que les murs en gypse et les planchers en bois 
résistants au feu.

Blocs de mastic
Les blocs de mastic HydroFlame sont composés d’un matériau moulable, non durcissant, 
monocomposant et résistant au feu. Utilisé dans les systèmes coupe-feu pour pénétrations de 
membranes, notre mastic se dilate lorsqu’exposé à la chaleur et forme une couche isolante 
assurant une protection contre la propagation des flammes, de la fumée, des gaz et de l’eau par 
les ouvertures. Aucun mélange n’est requis avant l’application. Ce produit peut être utilisé sur 
les prises électriques métalliques ou non métalliques et sur les armoires électriques ou 
mécaniques.

Continuez à lire pour découvrir la toute nouvelle gamme de solutions coupe-feu de HoldRite, 
développée en fonction de vos besoins. Nos scellants, bandes isolantes, colliers de fixation, 
blocs de mastic et accessoires coupe-feu sont conçus pour assurer une sécurité et une 
efficacité inégalées sur votre chantier.
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Scellants HoldRiteMC HydroFlameMC 
Repertoire des produits et services

Bandes isolantes
Page 19

Blocs de mastic
Page 18

Annexe
Page 58

Scellants
Page 13

Pistolets de calfeutrage
Page 20

Colliers de fixation
Page 17
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Page 49
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HoldRiteMC HydroFlameMC 50
Scellant acoustique et coupe-fumée
HydroFlame 50 est un scellant acoustique et coupe-fumée utilisé 
comme joint d’étanchéité autour des pénétrations dans les 
constructions horizontales ou verticales sans exigence de résistance au 
feu. Ce produit est compatible et complémentaire avec le système de 
silencieux Holdrite. Installé adéquatement, HydroFlame 50 empêche le 
passage de la fumée froide dans les pénétrations des constructions 
sans exigence de résistance au feu tout en procurant une excellente 
isolation acoustique en empêchant le passage de bruits aériens et 
d’autres vibrations.

• Application simple au pistolet de calfeutrage
• Procure un joint d’étanchéité flexible et peinturable 

une fois durci
• Conforme aux critères LEED
• Faible teneur en COV
• Compatible avec les systèmes FBCMC

• Nettoyage facile à l’eau
• Produit certifié Clean Air Gold
• Cote STC élevée de 69
• Durée de stockage de 2 ans
• Peut être utilisé avec les tuyaux en plastique
• Ne réagit pas aux revêtements bitumineux sur les 

tuyaux en fonte

No de modèle Description Dimension Qté/bte

HF50-20S Scellant acoustique coupe-fumée (blanc) Sac 20,2 oz 12

TypeType Cote UL État
Fumée //

gaz LL
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HoldRiteMC HydroFlameMC 100 
Scellant coupe-feu
HydroFlame 100 est un scellant coupe-feu élastomère monocomposant 
à base d’eau, sans affaissement et à faible intumescence. Il convient aux 
zones et aux conditions d’utilisation susceptibles d’être soumises à du 
mouvement dynamique. Ce produit est une solution idéale pour les 
pénétrations nouvelles et existantes à travers les murs en gypse, en 
béton ou en briques conçus pour l’intérieur, ainsi que les planchers en 
béton résistants au feu, les planchers en béton sur platelage de métal et 
les ensembles plafond-plancher en bois. Appliqué correctement, il 
bloque le passage et l’infiltration de fumée, de gaz toxiques et de 
flammes à travers les ouvertures autour des éléments pénétrants. 
HydroFlame 100 s’applique directement tel qu’emballé, et ce, sans 
dilution ni malaxage requis. Il s’appliquer facilement à l’aide d’un pistolet 
de calfeutrage standard ou d’un chargeur conçu pour les emballages de 
10, 20 ou 30 oz. Il peut également être appliqué à la truelle à partir d’un 
seau de 5 gallons. Les systèmes UL HydroFlame 100 sont homologués 
jusqu’à 4 h, en conformité avec les normes ASTM E814 ou ANSI/UL-1479 
et CAN/ULC-S115.

• Flexible (élastomère)
• Faible teneur en COV
• Peinturable
• À base d’eau 
• Excellente résistance au cycle gel/dégel
• Cote STC élevée de 65
• Durée de stockage de 3 ans
• Compatible avec les systèmes FBCMC

• Application facile (pistolet ou truelle)
• Essai G21 pour la résistance à la moisissure
• Produit certifié Clean Air Gold
• Peut être utilisé avec les tuyaux en plastique

HF100-10C

HF100-20S

HF100-30C

HF100-5B

TypeType Cote UL État
Eau WW

Fumée //
gaz LL

Feu FF

Chaleur T*T*
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No de modèle Description Dimension Qté/bte

Scellant coupe-feu (rouge) Cartouche 10,3 oz 12 par bte

Scellant coupe-feu (rouge) Sac 20,2 oz 12 par bte

Scellant coupe-feu (rouge) Cartouche 30 oz 12 par bte

Scellant coupe-feu (rouge) 5 gal 36 par palette



HoldRiteMC HydroFlameMC 200 
Scellant coupe-feu
HHydroFlame 200 est un scellant coupe-feu élastomère 
monocomposant à base d’eau, sans affaissement et à intumescence 
élevée. Il convient aux zones et aux conditions d’utilisation susceptibles 
d’être soumises à du mouvement dynamique. Ce produit est une 
solution idéale pour les pénétrations nouvelles et existantes à travers les 
murs en gypse, en béton ou en briques conçus pour l’intérieur, ainsi que 
les planchers en béton résistants au feu, les planchers en béton sur 
platelage de métal et les ensembles plafond-plancher en bois. Appliqué 
correctement, il bloque le passage et l’infiltration de fumée, de gaz 
toxiques et de flammes à travers les ouvertures autour des éléments 
pénétrants. HydroFlame 200 s’applique directement tel qu’emballé, et 
ce, sans dilution ni malaxage requis. Il s’appliquer facilement à l’aide d’un 
pistolet de calfeutrage standard ou d’un chargeur conçu pour les 
emballages de 10, 20 ou 30 oz. Il peut également être appliqué à la 
truelle à partir d’un seau de 5 gallons. Les systèmes UL HydroFlame 200 
sont homologués jusqu’à 4 h, en conformité avec les normes ASTM E814 
ou ANSI/UL-1479 et CAN/ULC-S115.

• Flexible (élastomère)
• Faible teneur en COV
• Peinturable
• À base d’eau 
• Excellente résistance au cycle gel/dégel
• Produit intumescent à rendement élevé
• Produit certifié Clean Air Gold
• Durée de stockage de 3 ans
• Compatible avec les systèmes FBCMC

• Application facile (pistolet ou truelle)
• Essai G21 pour la résistance à la moisissure
• Peut être utilisé avec les tuyaux en plastique 
• Cote STC élevée de 66

HF200-10C Scellant coupe-feu (rouge) Cartouche 10,3 oz 12 par bte

HF200-20S Scellant coupe-feu (rouge) Sac 20,2 oz 12 par bte

HF200-30C Scellant coupe-feu (rouge) Cartouche 30 oz 12 par bte

HF200-5B Scellant coupe-feu (rouge) 5 gal 36 par palette

TypeType Cote UL État
WW

LL

FF

T*T*
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No de modèle Description Dimension Qté/bte

Eau
Fumée //

gaz
Feu

Chaleur



HoldRiteMC HydroFlameMC 300 
Scellant coupe-feu
HydroFlame 300 est un scellant coupe-feu à base de silicone conçu 
pour protéger les constructions verticales et horizontales contre 
l’infiltration de flammes, de fumée et de gaz toxiques. De plus, les 
produits HydroFlame de série 300 protègent contre les infiltrations 
d’eau en cas de pluies abondantes ou dans les pénétrations où 
l’humidité est un enjeu, notamment dans les salles de bains, les salles 
de chauffe-eau ou les cuisines. HydroFlame 300CG est un scellant 
coupe-feu de calfeutrage à base de silicone pouvant être installé dans 
les applications de murs ou de planchers. HydroFlame 300SL est un 
scellant coupe-feu autonivellant à base de silicone pouvant être installé 
dans les applications de planchers.

• Hydrofuge - excellent pour les applications à cote W et les 
conditions avec usure due à l’eau 

• Excellente résistance au cycle gel/dégel
• Durée de stockage de 1 an
• Compatible avec les systèmes FBCMC

• Application facile (pistolet ou truelle)
• Propriétés antifongiques
• Certification GreenGuard Gold
• Gris calcaire semblable aux planchers de béton
• Silicone monocomposant
• Système coupe-feu homologué par l’UL
• Testé en conformité avec les normes ASTM E814, UL 1479 et 

CAN/ULC-S115

HF300SL-20S Scellant coupe-feu autonivellant (gris) Sac 20 oz 15 par bte

HF300CG-20S Scellant coupe-feu de calfeutrage (gris) Sac 20 oz 15 par bte

TypeType Cote UL État
WW

LL

FF

T*T*
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HoldRiteMC HydroFlameMC

Collier de fixation
Les colliers de fixation HydroFlame sont préfabriqués pour convenir aux 
systèmes de coupe-feu pénétrants ouverts ou fermés avec tuyaux en 
plastique de 1-½ à 6 po (38 à 152 mm). Le système de verrouillage par 
emboîtement assure une installation rapide et facile. La conception du 
collier réduit considérablement le temps et les coûts d’installation par 
rapport aux colliers comparables. Testés en conformité avec les normes 
ASTM E814 ou UL 1479 et CAN/ULC-S115.

HF-PC-0150 Collier de fixation 11/2" 12

HF-PC-0200 Collier de fixation 2" 12

HF-PC-0300 Collier de fixation 3" 6

HF-PC-0400 Collier de fixation 4" 6

HF-PC-0600 Collier de fixation 6" 2

TypeType Cote UL État
Feu FF

Chaleur T*T*

*Cote T si le pénétrant est non métallique

• Aucun délai de durcissement
• Installation rapide et facile
• Économies sur la main-d’oeuvre, car le produit n’a pas 

à être mesuré.
• Intumescence élevée
• Solution économique pour les tuyaux en plastique. 
• Compatible avec les systèmes FBCMC

• Approuvé pour les mousses isolantes en PVC, PVC-C, 
FRPP, ABS, PVC/ABS et plusieurs autres

• Produit certifié Clean Air Gold
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HoldRiteMC HydroFlameMC

Blocs de mastic
Les blocs de mastic malléables HydroFlame sont un matériau coupe-feu 
monocomposant non durcissant utilisé dans les systèmes coupe-feu 
pénétrants. Les blocs de mastic HydroFlame gonflent et se dilatent 
lorsqu’exposés à la chaleur, formant une couche isolante de résidus de 
carbonisation. En cas de feu, les blocs de mastic HydroFlame 
préviennent la propagation des flammes, de la fumée, des gaz et de l’eau 
à travers les ouvertures de pénétration. Les blocs de mastic sont 
appliqués à la main et aucun malaxage n’est requis. Ils sont homologués 
jusqu’à 3 heures en conformité avec les normes ASTM E814, UL 1479 et 
ULC/CAN4-S115-M. Les blocs de mastic HydroFlame sont conçus pour 
être utilisés en tandem avec des boites électriques métalliques ou non 
métalliques.

HF-PP-1 Bloc de mastic 7" x 7" x " 20

TypeType Cote UL État
Fumée //

gaz LL

Feu FF

• Propriétés d’intumescence; se dilate lorsqu’exposé au feu 
• Aucun solvant volatil, ce qui en fait un produit idéal pour les 

installations dans des espaces restreints ou occupés 
• Ne contient aucune charge d’amiante
• Système de mastic monocomposant, sans malaxage ni additif
• Classification DOT : produit non réglementé
• Application à la main
• Facile à installer
• Adhère à toutes les surfaces de construction courantes
• Produit certifié Clean Air Gold
• Homologué par l’UL (CLIV)
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HoldRiteMC HydroFlameMC

Bandes isolantes
Les bandes isolantes HydroFlame sont un matériau coupe-feu 
ultraperformant flexible et intumescent, conçu pour se dilater 
lorsqu’exposé à la chaleur. Ce produit est utilisé couramment autour des 
tuyaux combustibles et des tuyaux isolés comme solution pour isoler les 
pénétrations en cas d’incendie. Lorsque la bande isolante est activée et 
gonfle en présence de chaleur, elle forme une couche isolante de résidus 
de carbonisation qui scelle l’ouverture autour des éléments pénétrants 
ou scelle complètement l’espace annulaire exposé lorsque les tuyaux 
fondent, afin de prévenir le passage des gaz chauds et des flammes de 
l’autre côté de l’élément de construction résistant au feu. Testées en 
conformité avec les normes ASTM E814, UL 1479 et CAN/ULC-S115.

• Aucun délai de durcissement 
• Excellente résistance au cycle gel/dégel 
• Application simple
• Systèmes jusqu’à 12" (PVC)
• Flexible 
• Forme une couche de résidus de carbonisation après la 

dilatation 
• Intumescence élevée
• Peut être installé par le dessus du plancher, éliminant 

l’utilisation d’échelles (voir détails spécifiques de l’UL)
• Compatible avec les systèmes FBCMC

• Produit certifié Clean Air Gold
• Peut être utilisé avec un collier sur mesure

TypeType Cote UL État
Fumée //

gaz LL

Feu FF

Chaleur T*T*

HF-WS14-0100 Bandes isolantes Rouleau 1" x 12’ 6

HF-WS14-0200 Bandes isolantes Rouleau 2" x 12’ 4

HF-CC-0100 Bande sur mesure Rouleau 1" x 50’ 1

HF-CC-0200 Bande sur mesure Rouleau 2" x 50’ 1
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No de modèle Description Dimension Qté/bte
HF-CG-20SP Pistolet avancé avec logo 20 oz 10

HF-CG-20SE   Pistolet économique 20 oz 1

HF-CG-32B              Pistolet à grande capacité 32 oz 6

HF-FP-5       Disques racleurs 5 gal 12

HF-CG-T20      Buses de remplacement (conique) 20 oz 20

HF-CG-T32           Buses de remplacement (conique) 32 oz 20

HoldRiteMC HydroFlameMC

Pistolets de calfeutrage
• Conçu pour des matériaux de viscosité standard
• Poignée de grand format pour une utilisation confortable 

et efficace
• Technologie de plaque à deux prises pour éviter les 

glissements et maximiser la durée de vie 
• Tambour rotatif pratique
• Pistons durables à l’épreuve de l’enroulement de sac

HoldRiteMC HydroFlameMC

Disques racleurs
• Joint en néoprène pouvant être utilisé avec des seaux 

droits ou coniques
• Conçu pour les pistolets à tonneau de 2" de diamètre
• Diamètre 5 gal – 11,5" avec joint en néoprène de 1"
• Aucun filetage du tonneau (joint torique étanche à l’air)

HoldRiteMC HydroFlameMC

Buses de rechange
• Remplacement facile des embouts de calfeutrage

HF-CG-20SP | Pistolet de calfeutrage avancé

20 oz. 32 oz.
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Transformer les solutions 
coupe-feu  avec la gamme de 
produits HoldRiteMC 
HydroFlameMC Pro
L’évolution des solutions coupe-feu coulées en place 
testées en laboratoire et homologuées par l’UL se 
poursuit avec la série HoldRiteMC HydroFlameMC Pro. 
Il est enfin possible de trouver une solution coupe-feu 
facile à spécifier, stocker, commander et installer sur 
les tablettes de votre grossiste peu importe où vous 
êtes en Amérique du Nord. Finies, les frustrations liées 
aux la planification des exigences, les commandes 
complexes, les délais de livraison impossibles et les 
défis sur le terrain.

L’équipe HoldRite est fière de fabriquer la gamme 
HydroFlame Pro aux États-Unis. Nos produits 
dépassent les exigences du code du bâtiment, 
protègent vos projets contre les risques liés à la 
propagation du feu, des gaz et de la fumée, protègent 
les biens contres les dégats d’eau et la moisissure et 
éliminent le recours à des méthodes improvisées sur le 
terrain dans vos projets de construction.

Offerts dès maintenant chez votre distributeur local.
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− Homologation W de l’UL (voir 
les données de système UL 
pour les exigences de 
dimension)

− Permet les pénétrations 
décentrées

Bande isolante 
intumescente
Solution coupe-feu intégrée 
homologuée par l'UL

− Empêche la 
prolifération du feu et 
de la fumée

− Aucune laine 
minérale ni 
calfeutrage 
requis dans la 
plupart des 
applications

Aucun assemblage requis

Gaine coupe-feu 
coulée en place 
Configuration du produit

Conception 
télescopique et 
emboîtable
Plus besoin de couper 
les gaines sur le terrain

Gaine externe
Gaine télescopique à 
hauteur ajustable de 2 ½" à 11 ¾"

Joint étanche au 
milieu du corps
La conception du joint adhère 
au tuyau avec une prise jusqu’à 
10 fois plus forte que les autres 
gaines préfabriquées

Filaments de repérage
Localisation facile des gaines 
après le coulage (rouge, noir ou vert)

Capuchon de sécurité
Capuchon fileté permettant de 
retirer la gaine facilement et sans 
faire de dégâts 

Couvre-trou conforme aux 
normes de l’OSHA

Gaine interne
Guide de mesure intégré aux gaines 
(impérial et métrique)

Base emboîtable fixée par 
des clous
Idéal pour assurer l’alignement et 
pour les installations dans des 
espaces restreints

Plaque de base métallique
Idéal pour les installations sur des 
tabliers en métal (non requis pour 
les tabliers en bois)

Extension pour gaine 
externe ou gaine
Pour utilisation avec les tabliers en 
métal ou pour prolonger la hauteur 
de la gaine à plus de 11 ¾" (illustré ici 
avec tablier en métal)
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• Évite de couper les gaines dans la plupart des installations

Filaments de repérage
• Localisation facile des gaines après le coulage

Capuchon de sécurité
• Conforme aux normes de l’OSHA 

• Aide à assurer la sécurité du chantier et des installateurs

Pour les tabliers en bois ou en métal
• Conception télescopique ou à capuchon ajustable

Pour une variété de types et dimensions de tuyaux
• Identification facile des tuyaux (½" à 6")

Superior Seal
• Homologation W de l’UL (voir données de système UL)

Base emboîtable fixée par des clous
• Idéal pour l’alignement et les espaces restreints

Plusieurs accessoires offerts
• Extension télescopique, module d’étanchéité, barrière 

d’étanchéité, boitier aérateur et outil pour capuchon

Installation rapide
• Installation 6 fois plus rapide que les méthodes traditionnelles

Facile à entreposer
• Produits offerts chez votre distributeur local

Dispositif homologué par l’UL
• Dépasse les exigences du code du bâtiment

Produits brevetés et brevets en instance.

La mention Compatible avec les systèmes FBCMC indique que ce produit a été testé et est soumis à des 
contrôles réguliers pour assurer la compatibilité chimique avec les réseaux et produits de tuyauterie 
FlowGuard Gold®, BlazeMaster® et Corzan® fabriqués avec la technologie TempRiteMC. 

Le logo FBC Compatible, FBCMC, FlowGuard®, BlazeMaster®, Corzan® et TempRite® sont des marques 
déposées de Lubrizol Advanced Materials, Inc. ou de ses filiales.

Révolutionner 
les solutions coupe-feu

Gaines télescopiques

BUY AMERICAN ACTINTERNATIONAL FIRESTOP COUNCIL
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HoldRiteMC HydroFlameMC Pro 
Base emboîtable fixée par des clous

• Idéal pour assurer l’alignement et pour les 
installations dans des espaces restreints

• Installation rapide et facile
• Identification rapide des pénétrations de tuyaux en 

plastique (base rouge) ou en métal (base noire)

HoldRiteMC HydroFlame™ Pro 
Capuchon de sécurité

• Capuchon ajustable pouvant être retiré à l’aide d’un 
marteau ou d’un tourne-vis

• Les deux types de capuchons sont conformes aux 
normes de l’ORHA

• Capuchon ajustable pour hauteurs de 7¼" à 8", par 
tranches de ¼" 

HoldRiteMC HydroFlameMC Pro  
Conception télescopique et emboîtable 

• Évite de couper les gaines sur le terrain
• Gaine à hauteur ajustable de 2 ½" à 11 ¾"
• Extensions offertes pour plus de 11 ¾" d’épaisseur 
• Compatible avec divers types de tuyaux, conduits et câbles de ½" à 6"
• Gaine coupe-feu avec capuchon ajustable également offerte en 

dimensions de 7 ¼" à 8" de hauteur 
• Installation plus rapide que les méthodes traditionnelles et les autres 

produits préfabriqués
• Guide de mesure intégré aux gaines (impérial et métrique)
• Réduit considérablement le nombre d’articles différents requis en 

inventaire et sur le chantier

HoldRiteMC HydroFlameMC Pro 
Filaments de repérage

• Localisation facile des gaines après le coulage
• Identification rapide des pénétrations de tuyaux en 

plastique (filaments rouges) ou en métal (filaments noirs)
• Filaments verts également offerts pour identifier les 

pénétrations électriques

Capuchon pour gaine 
télescopique et outil pour 

capuchon de sécurité

Capuchon ajustable 
(défonçable)
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HoldRiteMC HydroFlameMC Pro 
Avantages des gaines coupe-feu vs les dispositifs 
coulés en place les plus courants

HoldRiteMC

HydroFlameMC 
Pro Series

Caractéristiques et avantages
Gaines coulées en 

place courantes

Hauteur de la gaine ajustable

Installation rapide

Joint étanche homologué par l’UL au milieu du corps (voir les 
données de système UL pour les exigences de dimension)

Filaments de repérage pour localiser les gaines après le 
coulage

Capuchons de sécurité faciles à enlever sans démolition

Adaptateur pour aérateur offerts en dimensions de 2", 3", 4", 
5" et 6"

Offerts exclusivement par nos grossistes affiliés

Trousse pour tablier de métal stable et nécessitant un seul 
accessoire

Homologation coupe-feu de l’UL pour les tuyaux et conduits 
de ½"-6" sans accessoire

Gaine creuse offerte si le calfeutrage est préféré

Fabriqué aux États-Unis

Extensions de hauteur les plus stables sur le marché

Excellentes trousses pour les drains de douche, de sol, de 
baignoires et de toilettes

Mesures de hauteur et lignes droites pour faciliter la coupe
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HoldRiteMC HydroFlameMC Pro 
Repertoire des produits et services

Gaines télescopiques, 
creuses (gaines seulement) 

Page 30

Modules d’étanchéité
Page 34

Gaines pour drain de douche 
en plastique (drain non inclus)

Page 38

Outil pour capuchon de 
sécurité
Page 41

Gaines avec capuchon 
ajustable, creuses (gaines 

seulement) Page 31

Barrières d’étanchéité
Page 35

Gaines pour drain en 
fonte (drain non inclus)

Page 39

Spécifi cations
Page 49

Gaines coupe-feu 
télescopiques Page 28

Plaques pour tabliers 
métalliques ondulés Page 32

Boitiers pour baignoires
Page 36

Gaines pour câbles 
Page 40

Gaines coupe-feu avec 
capuchon ajustable Page 29

Extensions
Page 33

Adaptateurs d’aérateur
Page 37

Gaines pour bride de sol
(bride non incluse) Page 41

Index
Page 58-63

Gaines coupe-feu de 
grande dimension

Page 42

Gaines creuses de grande 
dimension

Page 42

Extensions de grande 
dimension

Page 43
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HoldRiteMC HydroFlameMC Pro 
Gaines coupe-feu télescopiques
• Solution idéale pour les tabliers de coffrage plats
• Solution idéale pour les tabliers métalliques ondulés (plaque pour tabliers ondulés 

requise)
• Modèles offerts pour éléments pénétrants de ½" à 6" : conduits, câbles, faisceaux, etc.
• Pour les tuyaux isolés ou non isolés
• Conception télescopique ajustable de 7½" à 11¾", par tranches de 1/4"
• Peut être coupée sur le terrain jusqu’à 2½"
• La base noire et les filaments noirs permettent d’identifier la tuyauterie métallique
• La base rouge et les filaments rouges permettent d’identifier la tuyauterie en plastique 

ou en métal
• Comprend des filaments de repérage permettant de localiser les gaines après le 

coulage et d’identifier le type de tuyau (métal ou plastique)
• Les mesures indiquées sur les gaines simplifient l’ajustement de la hauteur
• Capuchons de sécurité conformes aux normes de l’OSHA
• Consulter les données de système de l’UL pour les exigences de dimension spécifiques
• Respecte ou dépasse les exigences du code du bâtiment
• Protection intégrée contre le feu, la fumée, les gaz et l’eau
• Joint homologué W par l'UL, étanche pour la plupart des pénétrants (consulter les 

données de système de l’UL pour les exigences de dimension spécifiques)
• Tient compte de la contraction, de la dilatation, du mouvement et des tuyaux 

excentrés
• Réduit le transfert de bruit dans les tuyaux en maintenant l’espace annulaire
• Base emboitable facilitant l’alignement
• Extensions offertes pour les dalles de plus de 11 ¾" d’épaisseur
• Plusieurs accessoires offerts
• Cote 50 Pa de l’UL
• Testé en conformité avec les normes ASTM E814, UL 1479 et CAN/ULC-S115

HFP-P1 Plastique et métal ½" - 1" 10

HFP-P2 Plastique et métal 1¼" - 2" 10

HFP-P3 Plastique et métal 2" - 3" 10

HFP-P4 Plastique et métal 3" - 4" 10

HFP-P5 Plastique et métal 4" - 5" 2

HFP-P6 Plastique et métal 5" - 6" 2

HFP-M1 Métal ½" - 1" 10

HFP-M2 Métal 1¼" - 2" 10

HFP-M3 Métal 2" - 3" 10

HFP-M4 Métal 3" - 4" 10

HFP-M5 Métal 4" - 5" 2

HFP-M6 Métal 5" - 6" 2

TypeType Cote UL État
Eau W**W**

Fumée //
gaz LL

Feu FF

Chaleur T*T*

* Cote T avec pénétrant non métallique
** Cote W- Voir données de systèmes UL pour 
les exigences de dimension

1

5

2

6

3 4
Couper la gaine interne et 

externe si la hauteur désirée 
est de moins de 8"

Retirer le capuchon avec l’outil 
sécuritaire ou au marteau

Verrouiller la gaine 
extérieure en place 

Installer le tuyau

Réinstaller le capuchon et 
insérer les filaments 

Clouer au tablier de coffrage

Hydroflame-Catalog_Nov_2021_Print_final.indd   36Hydroflame-Catalog_Nov_2021_Print_final.indd   36 11/12/21   9:57 AM11/12/21   9:57 AM

Tél. : 888-820-0120 | Courriel : CanadaSales@rwc.com

No de modèle Type de pénétrant Dim. nom. pénétrant Qté/bte



29holdrite.com

HoldRiteMC HydroFlameMC Pro  
Gaines coupe-feu avec capuchon ajustable 
• Solution idéale pour les tabliers de coffrage plats
• Solution idéale pour les tabliers métalliques ondulés (plaque pour tabliers 

ondulés requise)
• Modèles offerts pour éléments pénétrants de ½" à 6" : conduits, câbles, 

faisceaux, etc.
• Pour les tuyaux isolés ou non isolés
• Conception ajustable de 7-½" à 8", par tranches de 1/4"
• La gaine est configurée à une hauteur de 8" en usine
• La base noire et les filaments noirs permettent d’identifier la tuyauterie 

métallique
• La base rouge et les filaments rouges permettent d’identifier la tuyauterie en 

plastique ou en métal
• Comprend des filaments de repérage permettant de localiser les gaines après 

le coulage et d’identifier le type de tuyau (métal ou plastique)
• Les mesures indiquées sur les gaines simplifient l’ajustement de la hauteur
• Capuchons de sécurité conformes aux normes de l’OSHA
• Dispositif coupe-feu homologué par l’UL (cote F, 2 ou 3 heures)
• Respecte ou dépasse les exigences du code du bâtiment
• Protection intégrée contre le feu, la fumée, les gaz et l’eau
• Joint homologué W par l'UL, étanche pour la plupart des pénétrants (consulter 

les données de système de l’UL pour les exigences de dimension spécifiques)
• Tient compte de la contraction, de la dilatation, du mouvement et des tuyaux 

excentrés
• Réduit le transfert de bruit dans les tuyaux en maintenant l’espace annulaire
• Base emboitable facilitant l’alignement
• Plusieurs accessoires offerts
• Cote 50 Pa de l’UL
• Testé en conformité avec les normes ASTM E814, UL 1479 et CAN/ULC-S115
• Peut être coupé sur le terrain jusqu’à 3-½"

HFP-P1B Plastique et métal ½" - 1" 10

HFP-P2B Plastique et métal 1¼" - 2" 10

HFP-P3B Plastique et métal 2" - 3" 10

HFP-P4B Plastique et métal 3" - 4" 10

HFP-P5B Plastique et métal 4" - 5" 2

HFP-P6B Plastique et métal 5" - 6" 2

HFP-M1B Métal ½" - 1" 10

HFP-M2B Métal 1¼" - 2" 10

HFP-M3B Métal 2" - 3" 10

HFP-M4B Métal 3" - 4" 10

HFP-M5B Métal 4" - 5" 2

HFP-M6B Métal 5" - 6" 2

TypeType Cote UL État
W**W**

LL

FF

T*T*

* Cote T avec pénétrant non métallique
** Cote W- Voir données de systèmes UL pour 
les exigences de dimension

1

5

2 3 4

Capuchon ajustable

Enlever le capuchon à 
l’aide d’un marteau ou 

d’un tourne-vis

Insérer les filaments

6

Installer le tuyau

Clouer au tablier 
de coffrage Couler le béton
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HoldRiteMC HydroFlameMC Pro 
Gaines télescopiques, creuses
(gaine seulement, aucun matériau coupe-feu inclus)
• Gaines homologuées par l’UL, lorsqu’installées en conformité avec les 

systèmes UL
• Aucun matériau intumescent inclus. Peut obtenir une cote F pour 2 ou 3 

heures avec l’ajout de laine minérale ou d’un scellant coupe-feu HydroFlame. 
Voir l’homologation UL pour plus de détails

• Conception télescopique ajustable de 7½" à 11¾", par tranches de 1/4"
• Peut être coupé jusqu’à 4-½"
• Pour les pénétrants de ½" à 6" - tuyaux, etc.
• Pour les tuyaux isolés ou non isolés
• Gaine rapide et simple pour les tabliers de coffrage plats
• Comprend des filaments de repérage pour localiser les gaines après le 

coulage
• Les mesures indiquées sur les gaines simplifient l’ajustement de la hauteur
• Capuchons de sécurité conformes aux normes de l’OSHA
• Aucun assemblage requis sur le terrain
• La gaine reste dans la dalle, contrairement aux gaines creuses typiques
• Compatible avec la plaque pour tablier métallique ondulé HydroFlame Pro
• Extensions offertes pour les dalles de plus de 11¾" d’épaisseur
• Plusieurs accessoires offerts
• Testé en conformité avec les normes ASTM E814, UL 1479 et CAN/ULC-S115

TypeType Cote UL État
W*W*

LL

FF

T*T*

* Cote T avec pénétrant non métallique
** Cote W avec scellant de silicone

HFP-H2 Plastique et métal ¼" - 1 ¼" 10

HFP-H3 Plastique et métal 1" - 2" 10

HFP-H4 Plastique et métal 1¼" - 3" 10

HFP-H5 Métal 21/2"- 4" 10

HFP-H6 Métal 3" - 5" 2

HFP-H7 Métal 4" - 6" 2

1

5

2

6

3

7

4

Couper la gaine interne et 
externe si la hauteur désirée 

est de moins de 8"

Retirer le capuchon avec l’outil 
sécuritaire ou au marteau

Verrouiller la gaine 
extérieure en place

Installer le tuyau Installer la laine minérale ou 
le calfeutrant coupe-feu, le 

cas échéant

Réinstaller le capuchon 
et insérer les filaments 

Clouer au tablier de coffrage

Le suffixe -S ajouté au numéro de modèle indique un joint d’étanchéité au milieu du corps 
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HoldRiteMC HydroFlameMC Pro 
Gaines avec capuchon ajustable, creuses
(gaine seulement, aucun matériau coupe-feu inclus)

• Gaines homologuées par l’UL, lorsqu’installées en conformité avec les 
systèmes UL

• Aucun matériau intumescent inclus. Peut obtenir une cote F pour 2 ou 3 
heures avec l’ajout de laine minérale ou d’un scellant coupe-feu 
HydroFlame. Voir l’homologation UL pour plus de détails

• Conception ajustable de 7-½" à 8", par tranches de 1/4"
• La gaine est configurée à une hauteur de 8" en usine
• Pour les pénétrants de ½" à 6"- tuyaux, etc.
• Pour les tuyaux isolés ou non isolés
• Gaine rapide et simple pour les tabliers de coffrage plats
• Comprend des filaments de repérage pour localiser les gaines après le 

coulage
• Les mesures indiquées sur les gaines simplifient l’ajustement de la hauteur
• Capuchons de sécurité conformes aux normes de l’OSHA
• Aucun assemblage requis sur le terrain
• La gaine reste dans la dalle, contrairement aux gaines creuses typiques
• Compatible avec la plaque pour tablier métallique ondulé HydroFlame Pro
• Extensions offertes 
• Plusieurs accessoires offerts
• Testé en conformité avec les normes ASTM E814, UL 1479 et CAN/ULC-S115

TypeType Cote UL État
W*W*

LL

FF

T*T*

* Cote T avec pénétrant non métallique
** Cote W avec scellant de silicone

HFP-H2B Plastique et métal 1/4" - 11/4" 10

HFP-H3B Plastique et métal 1" - 2" 10

HFP-H4B Plastique et métal 11/4" - 3" 10

HFP-H5B Métal 21/2"- 4" 10

HFP-H6B Métal 3" - 5" 2

HFP-H7B Métal 4" - 6" 2

Le suffixe -S ajouté au numéro de modèle indique un joint d’étanchéité au milieu du corps

1

5

2 3 4
Capuchon ajustable

Enlever le capuchon à 
l’aide d’un marteau ou 

d’un tourne-vis

Insérer les filaments

6

Installer le tuyau

Clouer au tablier de coffrage Couler le béton
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HoldRiteMC HydroFlameMC Pro 
Plaques pour tablier métallique ondulé
• Utiliser avec les coulages de béton sur des tabliers métalliques ondulés
• Se fixe directement aux gaines coupe-feu HoldRite HydroFlame Pro
• Modèles offerts pour les gaines de 1", 2", 3", 4", 5" et 6"
• Robuste et stable
• Solution monopièce

 (*doit être commandé avec les gaines HydroFlame Pro)

1

5

2

6

3

7

4

Couper la gaine interne et 
externe si la hauteur 

désirée est de moins de 8"

Note : L’utilisation d’une plaque pour tablier ondulé doit être accompagnée d’une gaine externe ou d’une 
extension, tel qu’indiqué à l’étape 3 ci-dessous.

Réinstaller le capuchon et 
insérer les filaments

Installer la gaine externe 
inversée au pied de la base

Installer la gaine HoldRite 
HydroFlame Pro dans le tablier 

ondulé

Installer la plaque

Retirer le capuchon avec 
l’outil sécuritaire ou au 

marteau

Installer le tuyau

No de modèle Type de 
pénétrant Utiliser avec Dim. nom. pénétrant Qté/bte

HFPCD1 Plastique et métal HFP-P/M1, HFP-P/M1B, 
HFP-H2, HFP-H2B ¼" - 1 ¼" 10

HFPCD2 Plastique et métal HFP-P/M2, HFP-P/M2B, 
HFP-H3, HFP-H3B 1" - 2" 10

HFPCD3 Plastique et métal HFP-P/M3, HFP-P/M3B, 
HFP-H4, HFP-H4B 1¼" - 3" 10

HFPCD4 Plastique et métal HFP-P/M4, HFP-P/M4B, 
HFP-H5, HFP-H5B 2½"- 4" 10

HFPCD5 Plastique et métal HFP-P/M5, HFP-P/M5B, 
HFP-H6, HFP-H6B 3" - 5" 10

HFPCD6 Métal HFP-P/M6, HFP-P/M6B, 
HFP-H7, HFP-H7B 4" - 6" 10

HFPCD6-DC Plastique et métal HFP-P/M6, HFP-P/M6B, 
HFP-H7, HFP-H7B 4" - 6" 2
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HoldRiteMC HydroFlameMC Pro  
Extensions
• Prolonge la hauteur des gaines HoldRite HydroFlame Pro jusqu’à 

4¾", par tranches de ¼"
• Aucun raccord requis pour la connexion à la gaine
• Solution idéale pour les coulages de béton de plus de 11¾" 

d’épaisseur
• Modèles offerts pour les gaines HydroFlame Pro de toutes 

dimensions
• Compatible avec le capuchon de sécurité, la Barrière d’étanchéité, 

le Module d’étanchéité et les gaines HydroFlame Pro

HFPE1 Gaines coupe-feu #1 Gaines creuses #2 ¼" - 1¼" 5

HFPE2 Gaines coupe-feu #2 Gaines creuses #3 1" - 2" 10

HFPE3 Gaines coupe-feu #3 Gaines creuses #4 1¼" - 3" 10

HFPE4 Gaines coupe-feu #4 Gaines creuses #5 2½"- 4" 10

HFPE5 Gaines coupe-feu #5 Gaines creuses #6 3" - 5" 2

HFPE6 Gaines coupe-feu #6 Gaines creuses #7 4" - 6" 2

4 3⁄4"

Extensions pour les gaines coupe-feu et gaines 
creuses télescopiques

HFPESC1 ¼" - 1¼" 5

HFPESC2 1" - 2" 10

HFPESC3 1¼" - 3" 10

HFPESC4 2½"- 4" 10

HFPESC5 3" - 5" 2

HFPESC6 4" - 6" 2

Extensions pour les gaines coupe-feu et 
gaines creuses avec capuchon ajustable 
(capuchon de sécurité inclus)
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HoldRiteMC HydroFlameMC Pro 
Module d’étanchéité
• Procure une protection accrue contre l’eau pour les gaines HoldRite 

HydroFlame Pro
• Empêche les débris de tomber dans l’espace annulaire autour du 

tuyau
• Préinstallé avant le coulage du béton
• Modèles offerts pour les gaines HydroFlame Pro de toutes 

dimensions
• Ajoute ½" à la hauteur totale des gaines HoldRite HydroFlame Pro
• Compatible avec le capuchon de sécurité et les autres accessoires 

HoldRite HydroFlame Pro
• Joint homologué W par l'UL, étanche pour la plupart des pénétrants

1

5

2

6 7

3 4

Couper la gaine interne et 
externe si la hauteur 

désirée est de moins de 8"
Installer le module d’étanchéité

Réinstaller le capuchon et 
insérer les filaments

Verrouiller la gaine 
extérieure en place

Installer sur le 
tablier de coffrage

Couler le béton jusqu’au 
haut de la gaine

Retirer le capuchon

TypeType Cote UL État
Eau W*W*

HFPWM1 Gaines coupe-feu #1 Gaines creuses #2 ½" - 1" 5

HFPWM2 Gaines coupe-feu #2 Gaines creuses #3 1¼" - 2" 5

HFPWM3 Gaines coupe-feu #3 Gaines creuses #4 2" - 3" 5

HFPWM4 Gaines coupe-feu #4 Gaines creuses #5 3" - 4" 5

HFPWM6 Gaines coupe-feu #6 Gaines creuses #7 5" - 6" 5

Note : L’utilisation du module d’étanchéité est optionnelle et n’est pas requise pour l’obtention d’une cote W. 
Le joint inclus avec les gaines HydroFlame Pro est suffisant pour obtenir la cote W de l’UL (consulter les données de 
système de l’UL pour les exigences de dimension spécifiques).
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HoldRiteMC HydroFlameMC Pro 
Barrage d’étanchéité
• Ajoute 2" à la hauteur totale des gaines HoldRite HydroFlame Pro
• Homologué pour le support de bride montante – voir la fiche 

technique du produit
• Installé avant le coulage du béton et le retrait du capuchon de 

sécurité
• Résiste à l’eau lorsqu’utilisé avec les gaines coulées
• Doit être vissé sur une gaine téléscoptique ou un Module 

d’étanchéité HydroFlame Pro

1 2 3

Retirer le capuchon avec l’outil 
sécuritaire ou au marteau

Installer le barrage 
d’étanchéité de 2". 

Ajouter du ruban à joint au 
besoin

Installer le tuyau

No de modèle Gaines coupe-feu Gaines creuses Dim. nom. pénétrant Qté/bte

HFPWD1 ¼" - 1¼" 5

HFPWD2 1" - 2" 5

HFPWD3 1¼" - 3" 5

HFPWD4 2½"- 4" 5

HFPWD5 4” - 5” 5

HFPWD6 4" - 6" 5
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HoldRiteMC HydroFlameMC Pro  
Boitiers de baignoire

• Dispositif coupe-feu pour les drains de baignoire
• Cote F (3 heures)
• Protection intégrée contre le feu, la fumée et les gaz
• Procure une pénétration étanche de la dalle
• Compatible avec les tuyaux de drainage en PVC, ABS, fonte, cuivre et laiton de 

1½" avec le bouchoin d’étanchéité approprié (fourni avec les modèles TW)
• Tient compte de la contraction, de la dilatation et du mouvement
• Joint homologué W par l'UL (consulter les données de système de l’UL pour les 

exigences de dimension spécifiques)
• La hauteur peut être modifiée sur le terrain
• Les boitiers sont fabriqués à des hauteurs 

de 8, 9 et 10 po
• Compatible avec les gaines de 2 ou 3 po. 

Les gaines de 3 po permettent les installations 
excentrées et assure un dégagement maximal 
durant l’installation du drain

• Le boitier possède deux zones défonçables pour recevoir les drains de baignoire 
standard et irréguliers, ainsi que les configurations avec trop-plein

TypeType Cote UL État
W**W**

LL

FF

T*T*

* Cote T avec pénétrant non métallique
** Cote W- Voir données de systèmes UL
pour les exigences de dimension

HFPLTB-NP-0200-8 Drain pour tuyaux 1½" 1½" IP. 4

HFPLTB-TW-0200-8 Drain à paroi mince 1½" 1½" D.E. 4

HFPLTB-NP-0300-8 Drain pour tuyaux 1½" 1½" IPS 4

HFPLTB-TW-0300-8 Drain à paroi mince 1½" 1½" D.E. 4

HFPLTB-NP-0200-9 Drain pour tuyaux 1½" 1½" IPS 4

HFPLTB-TW-0200-9 Drain à paroi mince 1½" 1½" D.E. 4

HFPLTB-NP-0300-9 Drain pour tuyaux 1½" 1½" IPS 4

HFPLTB-TW-0300-9 Drain à paroi mince 1½" 1½" D.E. 4

HFPLTB-NP-0200-10 Drain pour tuyaux 1½" 1½" IPS 3

HFPLTB-TW-0200-10 Drain à paroi mince 1½" 1½" D.E. 3

HFPLTB-NP-0300-10 Drain pour tuyaux 1½" 1½" IPS 3

HFPLTB-TW-0300-10 Drain à paroi mince 1½" 1½" D.E. 3

HFPTB-TW-0200 Drain à paroi mince 1½" 1½” D.E. 5

HFPTB-NP-0200 Drain pour tuyaux 1½" 1½” IPS 5

HFPTB-1.5NP Plastique et métal 1½” IPS 10

1

5

2

6

3 4

Fixer la gaine au boitier 
de baignoire

Retirer la mousse de 
polystyrène et le 

bouchon défonçable

Installer les pattes arrières 
(couper à la hauteur désirée)

Glisser la rondelle de caoutchouc sur le tuyau de drainage 
et insérer l’assemblage dans le trou (rondelle requise 

seulement avec le modèle TW)

Clouer le boitier au 
tablier de coffrage

Couler le béton 
jusqu’au haut du 

boitier

HFPTB-1.5NP
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HoldRiteMC HydroFlameMC Pro 
Adaptateur d’aérateur  

• Créer un espace sous le plancher de béton pour assurer l’accès aux 
raccords

• Modèles offerts pour les gaines HydroFlame Pro de 2", 3", 4", 5" et 6"
• Pour utilisation dans les planchers de béton aussi minces que 5½"
• Solution idéale pour les solvants et les joints à accès élevé et restreint

1

5 6

2 3 4

Couper la gaine interne et 
externe en tenant compte 

de la hauteur de 
l’adaptateur

Clouer au tablier 
de coffrage 

Couler le béton jusqu’au 
haut de la gaine

Verrouiller la gaine 
extérieure en place 

Réinstaller le capuchon et 
insérer les filaments 

Installer l’adaptateur 
d’aérateur

HFPA6

No de modèle Gaines
coupe-feu Gaines creuses Dim. nom. 

pénétrant Haut. Qté/bte Empreinte 

HFPA2 ¼" - 2" 25/8" 10 4" x 61/8"

HFPA3 1¼" - 3" 25/8" 10 6" x 67/9"

HFPA4 2½" - 4" 4" 10 6" x 83/4"

HFPA5 4” - 5” 4” 10 9¼" x 9"

HFPA6 4" - 6" 3½" 2 10" x 10"
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HoldRiteMC HydroFlameMC Pro 
Gaine pour drain de douche  

• Dispositif coupe-feu homologué par l’UL - Cote F (3 heures)
• Conçu pour les drains de douche au sol de 2" (drain non inclus)
• Permet d’utiliser un corps de drain encastré dans les bases et les cabines de douche
• Compatible avec les tuyaux de drainage en plastique
• Gaine à hauteur ajustable – pour dalles jusqu’à 14 ¾" de hauteur
• Extensions offertes 

TypeType Cote UL État
Eau W*W*

Fumée //
gaz LL

Feu FF

HFP-SH2-DRN Plastique 2" 6

HFP-SH3-DRN Plastique 2" 6

1

5

2 3 4

Couper la gaine interne et 
externe au besoin

Couler le béton 
jusqu’au haut de 

l’adaptateur 
d’aérateur

Verrouiller la gaine extérieure 
en place 

Installer l’adaptateur 
d’aérateur en position 

inversée

Clouer au tablier de 
coffrage

6

Installer la base ou la cabine de 
douche et le drain de douche 

avec la tuyauterie

* Cote W- Voir données de systèmes UL pour 
les exigences de dimension
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HoldRiteMC HydroFlameMC Pro  
Gaine pour drain en fonte

• Dispositif coupe-feu homologué par l’UL 
• Placer le corps du drain sur la gaine et fixer au tablier
• Pour les drains et la tuyauterie sans emboitement en fonte
• Pour les drains coulés en place (drain non inclus)
• Pour les sorties de drain de style « Neo-Lock »
• Extensions offertes 

TypeType Cote UL État
Feu FF

HFP-2CI-DRN Fonte sans emboîtement 2" 10

HFP-23CI-DRN Fonte sans emboîtement 2" - 3" 10

HFP-34CI-DRN Fonte sans emboîtement 3" - 4" 10

HFP-6CI-DRN Fonte sans emboîtement 6" 2

1 2 3 4

Ajuster la gaine à la 
hauteur désirée

Fixer la gaine au tablier de 
coffrage (illustré avec 

l’extension)

Placer le drain sur la gaine Couler le béton
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HoldRiteMC HydroFlameMC Pro  
Gaines pour cables et canalisations

• Dispositif coupe-feu homologué par l’UL - Cote F (2-3 heures)
• Compatible avec différents câbles informatiques, téléphoniques, 

électriques, en fibre optique et coaxiaux, ainsi que les 
canalisations de réfrégiration

• Peut être rempli de câbles jusqu’à 45 %
• Peut acceuillir plusieurs canalisations d’eau, etc.
• Certains modèles sont à hauteur ajustable
• Extensions offertes

TypeType Cote UL État
W**W**

LL

FF

T*T*

* Cote T avec pénétrant non métallique
** Cote W avec scellant de silicone

HFP-CSM2 Câbles 45 % remplissage 10

HFP-CSM3 Câbles 45 % remplissage 10

HFP-CSM2B Câbles 45 % remplissage 10

HFP-CSM3B Câbles 45 % remplissage 10

HFP-LSP3 Canalisations et tuyaux multi. Variés, incluant l'isolation 10

HFP-LSP3B Canalisations et tuyaux multi. Variés, incluant l'isolation 10

1 2 3 4

Ajuster la gaine à la 
hauteur désirée

Retirer le 
capuchon de 

sécurité

Fixer la gaine au tablier de coffrage 
avec le capuchon en place

Couler le béton

5 6

Insérer les câbles Installer la laine minérale 
et le calfeutrage
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HoldRiteMC HydroFlameMC Pro  
Gaines pour brides de sol
• Dispositif coupe-feu homologué par l’UL - Cote F (3 heures)
• Modèles pour brides de 3" ou 4" (brides non incluses)
• Pour la tuyauterie de drainage en plastique ou en fonte sans emboîtement
• Le joint au milieu du corps assure une pénétration étanche à l’eau
• Gaine à hauteur ajustable jusqu’à 12"
• Extensions offertes pour les dalles de plus de 12"

TypeType Cote UL État
W**W**

LL

FF

T*T*

* Cote T avec pénétrant non métallique
** Cote W- Voir données de systèmes UL
pour les exigences de dimension

HFP-CF3PL Plastique ou fonte 3" 10

HFP-CF4PL Plastique ou fonte 3" - 4" 10

HFP-CF3NH Fonte 3" 10

HFP-CF4NH Fonte 3" - 4" 10

HoldRiteMC HydroFlameMC Pro  
Outil pour capuchon de sécurité

• Outil manuel simple en acier forgé nickelé
• Utiliser pour retirer les capuchons de sécurité HoldRite 

HydroFlame Pro
• Clé multiusage compatible avec 

les capuchons HydroFlame Pro 
de toutes dimensions

• Utilisation manuelle ou à l’aide 
d’un marteau

Numéro de modèle Qté
HFPT  Pour les capuchons de toutes dim. (1" - 6") 1

1 2 3

Retirer le capuchon avec l’outil 
sécuritaire ou au marteau 

Insérer la bride de sol et 
la tuyauterie en 

plastique ou en fonte
Fixer la bride de sol au plancher
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HoldRiteMC HydroFlameMC  
Gaines coupe-feu de grande dimension

• Solution idéale pour les tuyaux en métal, en plastique ou isolés de 8" - 12"
• Pour utilisation avec les dalles de 6" ou plus d’épaisseur
• Cote de résistance au feu de 3 heures avec les dalles de 6" ou plus 

d’épaisseur
• Comprend un couvre-trou/capuchon de sécurité conforme aux normes 

de l’OSHA
• Extensions de 1" offertes pour les dalles plus épaisses
• Cote W possible avec calfeutrage de silicone
• La hauteur standard de la gaine est de 8", mais elle peut être coupée sur 

le terrain jusqu’à 6"
• Cote T pendant 3 heures pour les pénétrations de tuyauterie en plastique

HF-P8 Plastique et métal 8" CTS - 8" IPS 1

HF-P10 Plastique et métal 10" CTS - 10" IPS 1

HF-P12 Plastique et métal 12" CTS - 12" IPS 1

HF-M8 Métal 8" CTS - 8" IPS 1

HF-M10 Métal 10" CTS - 10" IPS 1

HF-M12 Métal 12" CTS - 12" IPS 1

HoldRiteMC HydroFlameMC 
Gaines creuses de grande dimension
• Solution idéale pour les tuyaux en métal, en plastique ou isolés de 8" - 12"
• Pour utilisation avec les dalles de 6" ou plus d’épaisseur
• Comprend un couvre-trou/capuchon de sécurité conforme aux normes de 

l’OSHA
• Extensions de 1" offertes pour les dalles plus épaisses
• Cote W possible avec calfeutrage de silicone
• La résistance au feu avec les tuyaux en métal isolés ou non est possible avec 

l’utilisation de laine minérale et de scellants coupe-feu HydroFlame

HF-H10 Métal 6" CTS - 8" IPS 1

HF-H12 Métal 8" CTS - 10" IPS 1

HF-H14 Métal 10" CTS - 12" IPS 1
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HoldRiteMC HydroFlameMC 
Extensions pour gaines de grande dimension

• Prolonge la hauteur par tranches de 1"
• Deux extensions peuvent être combinées pour former une 

barrière d’étanchéité
• Comprend une plaque pour bride montante

No de modèle Gaines coupe-feu Gaines creuses Dim. nom. 
pénétrant Qté/bte

HFEXT81 Gaines coupe-feu #8 Gaines creuses #10 6" CTS - 8" IPS 2

HFEXT101 Gaines coupe-feu #10 Gaines creuses #12 8" CTS - 10" IPS 2

HFEXT121 Gaines coupe-feu #12 Gaines creuses #14 10" CTS - 12" IPS 2
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HoldRiteMC HydroFlameMC Pro 
Base emboîtable fixée par des clous
• Idéal pour assurer l’alignement et pour les 

installations dans des espaces restreints
• Installation rapide et facile
• Identification rapide des pénétrations de tuyaux en 

plastique ou en métal, ainsi que des pénétrations 
d’éléments électriques (base verte)

HoldRiteMC HydroFlameMC Pro  
Capuchon de sécurité

• Capuchon ajustable pouvant être retiré à l’aide d’un 
marteau ou d’un tourne-vis

• Les deux types de capuchons sont conformes aux 
normes de l’ORHA

• Capuchon ajustable pour hauteurs de 7¼" à 8", par 
tranches de ¼" 

HoldRiteMC HydroFlameMC Pro  
Gaines coupe-feu télescopiques pour éléments électriques 

• Plus besoin de couper les gaines sur le terrain
• Gaine télescopique à hauteur ajustable de 2 ½" à 11 ¾"
• Extensions offertes pour les dalles de plus de 11 ¾" d’épaisseur
• Compatible avec divers types de tuyaux, conduits et câbles de ½" à 6"
• Modèles avec capuchon ajustable offerts pour les hauteurs de 7 ¼" à 8"
• Installation plus rapide que les méthodes traditionnelles et les autres 

produits préfabriqués
• Guide de mesure intégré aux gaines (impérial et métrique)
• Réduit considérablement le nombre d’articles différents requis en 

inventaire et sur le chantier
• La base de couleur verte facilite l’identification des gaines coupe-feu 

pour éléments électriques

HoldRiteMC HydroFlameMC Pro  
Filaments de repérage

• Localisation facile des gaines après le coulage
• Filaments verts offerts pour identifier les pénétrations 

électriques
• Modèles livrés avec filaments verts pour identifier 

rapidement les pénétrations de câbles et tuyaux électriques

Capuchon pour gaine 
télescopique et outil pour 

capuchon de sécurité

Capuchon 
ajustable 

(défonçable)
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Adjustable Cap
(Knock Out)

HoldRiteMC HydroFlameMC Pro 
Gaines coupe-feu télescopiques 
pour éléments électriques 
• Solution idéale pour les tabliers de coffrage plats
• Solution idéale pour les tabliers métalliques ondulés (plaque pour tabliers 

ondulés requise)
• Modèles offerts pour éléments pénétrants de ½" à 6" : conduits, câbles, 

faisceaux, etc.
• Pour les conduits en plastique ou en métal, les câbles et les faisceaux de câbles
• Conception télescopique ajustable de 7½" à 11¾", par tranches de 1/4"
• Peut être coupée sur le terrain jusqu’à 2½"
• La base verte et les filaments verts permettent d’identifier les pénétrations 

d’éléments électriques
• Les mesures indiquées sur les gaines simplifient l’ajustement de la hauteur
• Capuchons de sécurité conformes aux normes de l’OSHA
• Consulter les données de système de l’UL pour les exigences de dimension 

spécifiques
• Respecte ou dépasse les exigences du code du bâtiment
• Protection intégrée contre le feu, la fumée, les gaz et l’eau
• Joint homologué W par l'UL, étanche pour la plupart des pénétrants (consulter 

les données de système de l’UL pour les exigences de dimension spécifiques)
• Tient compte de la contraction, de la dilatation, du mouvement et des tuyaux 

excentrés Réduit le transfert de bruit dans les tuyaux en maintenant l’espace 
annulaire

• Base emboîtable facilitant l’alignement
• Extensions offertes pour les dalles de plus de 11 ¾" d’épaisseur
• Plusieurs accessoires offerts
• Cote 50 Pa de l’UL
• Testé en conformité avec les normes ASTM E814, UL 1479 et CAN/ULC-S115

HFP-G1
Conduits plastique/métal 

et câbles/faisceaux
½" - 1" 10

HFP-G2
Conduits plastique/métal 

et câbles/faisceaux
1¼" - 2" 10

HFP-G3
Conduits plastique/métal 

et câbles/faisceaux
2" - 3" 10

HFP-G4
Conduits plastique/métal 

et câbles/faisceaux
3" - 4" 10

HFP-G5
Conduits plastique/métal 

et câbles/faisceaux
4" - 5" 2

HFP-G6
Conduits plastique/métal 

et câbles/faisceaux
5" - 6" 2

TypeType Cote UL État
W**W**

LL

FF

T*T*

* Cote T avec pénétrant non métallique
** Cote W- Voir données de systèmes UL pour 
les exigences de dimension

1

5

2

6 7

3 4
Couper la gaine interne et 

externe si la hauteur désirée 
est de moins de 8"

Clouer au tablier de coffrage
Retirer le capuchon avec l’outil 

sécuritaire ou au marteau

Verrouiller la gaine 
extérieure en place 

Installer le tuyau Insérer les câbles

Réinstaller le capuchon et 
insérer les filaments Clouer au tablier de coffrage
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HoldRiteMC HydroFlameMC Pro  
Gaines coupe-feu avec capuchon ajustable, 
pour éléments électriques
• Solution idéale pour les tabliers de coffrage plats
• Solution idéale pour les tabliers métalliques ondulés (plaque pour tabliers 

ondulés requise)
• Modèles offerts pour éléments pénétrants de ½" à 6" : conduits, câbles, 

faisceaux, etc.
• Pour les conduits en plastique ou en métal, les câbles et les faisceaux de 

câbles
• Conception ajustable de 7-½" à 8", par tranches de 1/4"
• La gaine est configurée à une hauteur de 8" en usine
• La base verte et les filaments verts permettent d’identifier les pénétrations 

d’éléments électriques
• Les mesures indiquées sur les gaines simplifient l’ajustement de la hauteur
• Capuchons de sécurité conformes aux normes de l’OSHA
• Dispositif coupe-feu homologué par l’UL (cote F, 2 ou 3 heures)
• Respecte ou dépasse les exigences du code du bâtiment
• Protection intégrée contre le feu, la fumée, les gaz et l’eau
• Joint homologué W par l'UL, étanche pour la plupart des pénétrants 

(consulter les données de système de l’UL pour les exigences de dimension 
spécifiques)

• Tient compte de la contraction, de la dilatation, du mouvement et des 
tuyaux excentrés

• Réduit le transfert de bruit dans les tuyaux en maintenant l’espace 
annulaire

• Base emboitable facilitant l’alignement
• Plusieurs accessoires offerts
• Cote 50 Pa de l’UL
• Testé en conformité avec les normes ASTM E814, UL 1479 et CAN/ULC-

S115
• Peut être coupé sur le terrain jusqu’à 3-½"

No de modèle Type de pénétrant Dim. nom. pénétrant Qté/bte

HFP-G1B
Conduits plastique/métal 

et câbles/faisceaux
½" - 1" 10

HFP-G2B
Conduits plastique/métal 

et câbles/faisceaux
1¼" - 2" 10

HFP-G3B
Conduits plastique/métal 

et câbles/faisceaux
2" - 3" 10

HFP-G4B
Conduits plastique/métal 

et câbles/faisceaux
3" - 4" 10

HFP-G5B
Conduits plastique/métal 

et câbles/faisceaux
4" - 5" 2

HFP-G6B
Conduits plastique/métal 

et câbles/faisceaux
5" - 6" 2

TypeType Cote UL État
W**W**

LL

FF

T*T*

* Cote T avec pénétrant non métallique
** Cote W- Voir données de systèmes UL pour 
les exigences de dimension

1

5

2 3 4
Capuchon ajustable

Enlever le capuchon à 
l’aide d’un marteau ou 

d’un tourne-vis

Insérer les filaments Clouer au tablier de 
coffrage Couler le béton

6 7
Installer le tuyau Insérer les câbles
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HoldRiteMC HydroFlameMC Pro 
Répertoire des produits et services

Outil pour capuchon de sécurité
Page 41

Spécifi cations
Page 49

Gaines coupe-feu 
télescopiques  Page 

28

Gaines coupe-feu 
télescopiques pour 

éléments électriques
Page 45

Plaques pour tabliers 
métalliques ondulés  

Page 32

Gaines coupe-feu 
avec capuchon 

ajustable Page 29

Gaines coupe-feu avec 
capuchon ajustable, pour 

éléments électriques Page 
46

Extensions
Page 33

Index
Page 58-63
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Spécifications
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HoldRiteMC HydroFlameMC Pro 
Dessins détaillés
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Des dessins 
détaillés sur mesure 
peuvent être créés 
sur demande.
Visiter holdrite.com 
pour obtenir des 
dessins techniques 
pour différentes 
applications.

Nom et logo 
de votre 
entrepriseHoldRite™ Installation Details
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Attention à tous les entrepreneurs et ingénieurs : en collaboration avec Thomas for Industry, nous avons mis à jour 
notre bibliothèque de bâti immobilier modélisé (BIM). HoldRite est la marque de confiance des professionnels de 
la plomberie en quête de fiabilité, de qualité et de rendement. L’expérience numérique est de plus en plus 
importante pour soutenir nos clients. Avec l’adoption croissante de la technologie BIM pour les projets de 
construction commerciaux, il est primordial d’offrir des données JUSTES dans divers formats comme Revit, 
Bentley ou CADmep.

Le nouveau catalogue BIM à jour de HoldRite offre une grande variété de formats CAO et BIM – jusqu’à 25 formats 
différents pouvant être téléchargés directement dans vos dossiers de projets.

Téléchargez notre biliothèque BIM à bim.holdrite.com

Téléchargez les devis techniques CSI Division 7 et Division 22 de HoldRite à 
l'adresse : HoldRite.com/no-charge-specification-authorship/

HoldRite offre maintenant la possibilité au ingénieurs et au concepteurs de réseaux de 
plomberie d’obtenir des crédits de formation continue en participant à nos 
programmes de formation approuvés par l’ASPE. Les sujets peuvent inclure l’isolation 
acoustique en plomberie, les supports de tuyauterie et les systèmes coupe-feu. Vous 
pouvez obtenir des crédits en planifiant une formation à vos installations ou en 
participant à un de nos webinaires.

HoldRite est fière d’être affiliée à 
l’ASPE et de décerner des crédits 
de formation continue.

Accédez à la bibliothèque complète de 
modèles BIM de HoldRite

BUY AMERICAN ACTINTERNATIONAL FIRESTOP COUNCIL

La mention FBCMC Compatible indique que ce produit a été testé et est soumis à des contrôles réguliers pour assurer la compatibilité chimique avec les réseaux et 
produits de tuyauterie FlowGuard Gold®, BlazeMaster® et Corzan® fabriqués avec la technologie TempRiteMC. 

Le logo FBC Compatible, FBCMC, FlowGuard®, BlazeMaster®, Corzan® et TempRite® sont des marques déposées de Lubrizol Advanced Materials, Inc. ou de ses filiales.

Hydroflame-Catalog_Nov_2021_Print_final.indd   60Hydroflame-Catalog_Nov_2021_Print_final.indd   60 11/12/21   10:01 AM11/12/21   10:01 AM

Tél. : 888-820-0120 | Courriel : CanadaSales@rwc.com



61holdrite.com

Hydroflame-Catalog_Nov_2021_Print_final.indd   61Hydroflame-Catalog_Nov_2021_Print_final.indd   61 11/12/21   10:01 AM11/12/21   10:01 AM



54

HoldRiteMC HydroFlameMC 
Outils en ligne

Placement des gaines | Centre-à-centre

Calculateur d’espacement 
centre-à-centre

Calculateur d’ouverture  
de tablier HydroFlame

GAINE ONDULÉE 
Ouverture de tablier

Générateur de devis pour coupe-feu HoldRite HydroFlame

DIM. TUYAU
DIM. 

OUVERTURE  
HF PRO

1/2" 2 3/4"

3/4" 2 3/4"

1" 2 3/4"

1 1/4" 4"

1 1/2" 4"

2" 4"

2 1/2" 5"

3" 5"

4" 6"

6" 8 1/4"

Utilisez notre calculateur en ligne :
https://holdrite.com/hydrofl ame-custom-built-deck-hole-penetration-calculator/

Le générateur de devis pour produits HoldRite 
HydroFlame vous permet de compiler vos devis 
techniques rapidement et facilement. Pour 
commencer, créez simplement un compte 
d’utilisateur en utilisant le court formulaire ci-
dessous, ouvrez une session et remplissez les 
champs demandés. Ensuite, sélectionnez les 
catégories de produits désirées et cliquez sur 
« Generate ». Un document pour devis en format 
PDF sera généré instantannément et sauvegardé 
dans votre compte.

holdrite.com/submittals/
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COMMUNIQUEZ AVEC NOUS

Vous avez des questions ou des commentaires? 
Vous avez besoin d’échantillons, de données 
supplémentaires ou d’un devis?

Communiquez avec nous par téléphone ou par courriel.
Notre équipe de soutien à la clientèle est là pour vous aider.
Au plaisir de collaborer avec vous!

Tél. : 888-820-0120 | Courriel : CanadaSales@rwc.com 
holdrite.com 
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Gaines coupe-feu 
télescopiques Page 28

Extensions
Page 33

Gaines pour bride de sol  
(bride non incluse)

Page 41

Scellants
Page 13

Gaines coupe-feu 
avec capuchon 

ajustable Page 29

Modules d’étanchéité
Page 34

Gaines pour drain de douche 
(drain non inclus)

Page 38

Bandes isolantes
Page 19

Plaques pour tabliers 
métalliques ondulés 

Page 32

Adaptateurs d’aérateur
Page 37

Outil pour capuchon de sécurité
Page 41

Pistolets de calfeutrage
Page 20

Boitiers pour baignoires
Page 36

Gaines pour drain en fonte 
(drain non inclus)

Page 39

Gaines avec capuchon 
ajustable, creuses (gaines 

seulement) Page 31

Blocs de mastic
Page 18

Barrières d’étanchéité
Page 35

Gaines pour câbles 
Page 40

Gaines télescopiques, creuses 
(gaines seulement)

Page 30

Colliers de fixation
Page 17

POUR LES HOMOLOGATIONS UL :
www.HoldRite.com/hydrofl ame-fi restop-ul-listings/ 

Scellants, bandes , colliers et mastic

Solutions coupe-feu HF Pro

Gaines coupe-feu de 
grande dimension 

Page 42

Gaines creuses de 
grande dimension

Page 42

Extensions de 
grande dimension

Page 43

MC

Gaines coupe-feu 
télescopiques pour 

éléments électriques 
Page 48

Gaines coupe-feu avec 
capuchon ajustable, 

pour éléments 
électriques Page 55
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ANNEXE
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SCELLANTS, BANDES ISOLANTES, 
COLLIERS ET BLOCS DE MASTIC

No modèle Description du produit Page (s)

HF50S-20S Scellant acoustique et coupe-fumée (blanc), 20,2 oz, sac 

Scellant coupe-feu (rouge), 10,3 oz, cartouche 

Scellant coupe-feu (rouge), 20,2 oz, sac

Scellant coupe-feu (rouge), 30 oz, cartouche 

Scellant coupe-feu (rouge), 10,3 oz, 5 gal 

Scellant coupe-feu (rouge), 10,3 oz, cartouche 

Scellant coupe-feu (rouge), 20,2 oz, sac

Scellant coupe-feu (rouge), 30 oz, cartouche 

Scellant coupe-feu (rouge), 10,3 oz, 5 gal 

Scellant coupe-feu autonivellant (gris) 

Scellant coupe-feu autonivellant (gris) 

Scellant coupe-feu autonivellant (gris) 

Scellant coupe-feu autonivellant (gris) 

Scellant coupe-feu autonivellant (gris) 

Collier de fixation, 1½” 

Collier de fixation, 2” 

Collier de fixation, 3” 

Collier de fixation, 4” 

Collier de fixation, 6” 

Bloc de mastic, 7” x 7”x 18

Bandes isolantes, 1” x 12’, rouleau 

Bandes isolantes, 2” x 12’, rouleau 

Bande isolante sur mesure, 1” x 50’, rouleau 

Bande isolante sur mesure, 2” x 50’, rouleau 

Pistolet de calfeutrage avancé, 20 oz 

Pistolet de calfeutrage économique, 20 oz 

Pistolet de calfeutrage à grande capacité, 32 oz 

Disques racleurs, 5 gal 

Buses de remplacement (conique), 20 oz 

Buses de remplacement (conique), 32 oz 

13

HF100-10C 14

HF100-20S 14

HF100-30C 14

HF100-5B 14

HF200-10C 15

HF200-20S 15

HF200-30C 15

HF200-5B 15

HF300SL-20S 16

HF300SL-5B 16

HF300CG-10C 16

HF300CG-20S 16

HF300CG-20S 16

HF-PC-0150 17

HF-PC-0200 17

HF-PC-0300 17

HF-PC-0400 17

HF-PC-0600 17

HF-PP-1 18

HF-WS14-0100 19

HF-WS14-0200 19

HF-CC-0100 19

HF-CC-0200 19

HF-CG-20SP 20

HF-CG-20SE  20

HF-CG-32B   20

HF-FP-5     20

HF-CG-T20     20

HF-CG-T32  20
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HYDROFLAME PRO

No modèle Description du produit Dim. pénétrant Page (s)
HFP-P1 1/2” - 1” 28

HFP-P2 1-1/4” - 2” 28

HFP-P3 2” - 3” 28

HFP-P4 3” - 4” 28

HFP-P5 4” - 5” 28

HFP-P6 5” - 6” 28

HFP-M1 1/2” - 1” 28

HFP-M2 1-1/4” - 2” 28

HFP-M3 2” - 3” 28

HFP-M4 3” - 4” 28

HFP-M5 4” - 5” 28

HFP-M6 5” - 6” 28

HFP-P1B 1/2” - 1” 29

HFP-P2B 1-1/4” - 2” 29

HFP-P3B 2” - 3” 29

HFP-P4B 3” - 4” 29

HFP-P5B 4” - 5” 29

HFP-P6B 5” - 6” 29

HFP-M1B 1/2” - 1” 29

HFP-M2B 1-1/4” - 2” 29

HFP-M3B 2” - 3” 29

HFP-M4B 3” - 4” 29

HFP-M5B 4” - 5” 29

HFP-M6B 5” - 6” 29

HFP-H2 1/4” - 1 1/4” 30

HFP-H3 1” - 2” 30

HFP-H4 1-1/4” - 3” 30

HFP-H5 2-1/2”- 4” 30

HFP-H6 3” - 5” 30

HFP-H7 4” - 6” 30

HFP-H2B 1/4” - 1 1/4” 31

HFP-H3B 1” - 2” 31

HFP-H4B 1-1/4” - 3” 31

HFP-H5B 2-1/2”- 4” 31

HFP-H6B 3” - 5” 31

HFP-H7B 4” - 6” 31

HFPCD1 1/4” - 1-1/4” 32

HFPCD2 1” - 2” 32

HFPCD3 1-1/4” - 3” 32

HFPCD4 2-1/2”- 4” 32

HFPCD5 3” - 5” 32

HFPCD6 4” - 6” 32

HFPCD6-DC 4” - 6” 32
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Gaines coupe-feu télescopiques HoldRite HydroFlame Pro (8”-12”)

Gaines coupe-feu télescopiques HoldRite HydroFlame Pro (8”-12”)

Gaines coupe-feu télescopiques HoldRite HydroFlame Pro (8”-12”) 

Gaines coupe-feu télescopiques HoldRite HydroFlame Pro (8”-12”) 

Gaines coupe-feu télescopiques HoldRite HydroFlame Pro (8”-12”)  

Gaines coupe-feu télescopiques HoldRite HydroFlame Pro (8”-12”) 

Gaines coupe-feu télescopiques HoldRite HydroFlame Pro (8”-12”) 

Gaines coupe-feu télescopiques HoldRite HydroFlame Pro (8”-12”) 

Gaines coupe-feu télescopiques HoldRite HydroFlame Pro (8”-12”) 

Gaines coupe-feu télescopiques HoldRite HydroFlame Pro (8”-12”) 

Gaines coupe-feu télescopiques HoldRite HydroFlame Pro (8”-12”) 

Gaines coupe-feu télescopiques HoldRite HydroFlame Pro (8”-12”) 

Gaines coupe-feu à capuchon ajustable HoldRite HydroFlame Pro (7-3/4”) 

Gaines coupe-feu à capuchon ajustable HoldRite HydroFlame Pro (7-3/4”) 

Gaines coupe-feu à capuchon ajustable HoldRite HydroFlame Pro (7-3/4”)  

Gaines coupe-feu à capuchon ajustable HoldRite HydroFlame Pro (7-3/4”)  

Gaines coupe-feu à capuchon ajustable HoldRite HydroFlame Pro (7-3/4”)  

Gaines coupe-feu à capuchon ajustable HoldRite HydroFlame Pro (7-3/4”)  

Gaines coupe-feu à capuchon ajustable HoldRite HydroFlame Pro (7-3/4”)  

Gaines coupe-feu à capuchon ajustable HoldRite HydroFlame Pro (7-3/4”)  

Gaines coupe-feu à capuchon ajustable HoldRite HydroFlame Pro (7-3/4”) 

Gaines coupe-feu à capuchon ajustable HoldRite HydroFlame Pro (7-3/4”) 

Gaines coupe-feu à capuchon ajustable HoldRite HydroFlame Pro (7-3/4”)  

Gaines coupe-feu à capuchon ajustable HoldRite HydroFlame Pro (7-3/4”)  

Gaines creuses télescopiques HoldRite HydroFlame Pro 8”-12” 

Gaines creuses télescopiques HoldRite HydroFlame Pro 8”-12” 

Gaines creuses télescopiques HoldRite HydroFlame Pro 8”-12”

Gaines creuses télescopiques HoldRite HydroFlame Pro 8”-12”  

Gaines creuses télescopiques HoldRite HydroFlame Pro 8”-12” 

Gaines creuses télescopiques HoldRite HydroFlame Pro 8”-12”

Gaines creuses à capuchon ajustable HoldRite HydroFlame Pro 7-3/4”  

Gaines creuses à capuchon ajustable HoldRite HydroFlame Pro 7-3/4” 

Gaines creuses à capuchon ajustable HoldRite HydroFlame Pro 7-3/4” 

Gaines creuses à capuchon ajustable HoldRite HydroFlame Pro 7-3/4”

Gaines creuses à capuchon ajustable HoldRite HydroFlame Pro 7-3/4”

Gaines creuses à capuchon ajustable HoldRite HydroFlame Pro 7-3/4” 

Plaques de fixation pour tablier en métal ondulé HoldRite HydroFlame Pro

Plaques de fixation pour tablier en métal ondulé HoldRite HydroFlame Pro  

Plaques de fixation pour tablier en métal ondulé HoldRite HydroFlame Pro

Plaques de fixation pour tablier en métal ondulé HoldRite HydroFlame Pro 

Plaques de fixation pour tablier en métal ondulé HoldRite HydroFlame Pro  

Plaques de fixation pour tablier en métal ondulé HoldRite HydroFlame Pro  

Plaques de fixation pour tablier en métal ondulé HoldRite HydroFlame Pro 
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HYDROFLAME PRO

HFPE1 Extensions pour gaines HoldRite HydroFlame Pro, télescopiques

Extensions pour gaines HoldRite HydroFlame Pro, télescopiques

Extensions pour gaines HoldRite HydroFlame Pro, télescopiques

Extensions pour gaines HoldRite HydroFlame Pro, télescopiques 

Extensions pour gaines HoldRite HydroFlame Pro, télescopiques

Extensions pour gaines HoldRite HydroFlame Pro, télescopiques 

Extensions pour gaines HoldRite HydroFlame Pro, capuchon ajustable

Extensions pour gaines HoldRite HydroFlame Pro, capuchon ajustable

Extensions pour gaines HoldRite HydroFlame Pro, capuchon ajustable 

Extensions pour gaines HoldRite HydroFlame Pro, capuchon ajustable 

Extensions pour gaines HoldRite HydroFlame Pro, capuchon ajustable

Extensions pour gaines HoldRite HydroFlame Pro, capuchon ajustable 

Modules d’étanchéité HoldRite HydroFlame Pro 

Modules d’étanchéité HoldRite HydroFlame Pro 

Modules d’étanchéité HoldRite HydroFlame Pro 

Modules d’étanchéité HoldRite HydroFlame Pro 

Modules d’étanchéité HoldRite HydroFlame Pro 

Barrière d’étanchéité HoldRite HydroFlame Pro 

Barrière d’étanchéité HoldRite HydroFlame Pro 

Barrière d’étanchéité HoldRite HydroFlame Pro 

Barrière d’étanchéité HoldRite HydroFlame Pro  

Barrière d’étanchéité HoldRite HydroFlame Pro  

Barrière d’étanchéité HoldRite HydroFlame Pro

Boîtiers pour baignoires HoldRite HydroFlame Pro

Boîtiers pour baignoires HoldRite HydroFlame Pro

Boîtiers pour baignoires HoldRite HydroFlame Pro

Boîtiers pour baignoires HoldRite HydroFlame Pro

Boîtiers pour baignoires HoldRite HydroFlame Pro

Boîtiers pour baignoires HoldRite HydroFlame Pro

Boîtiers pour baignoires HoldRite HydroFlame Pro

Boîtiers pour baignoires HoldRite HydroFlame Pro

Boîtiers pour baignoires HoldRite HydroFlame Pro

Boîtiers pour baignoires HoldRite HydroFlame Pro

Boîtiers pour baignoires HoldRite HydroFlame Pro

Boîtiers pour baignoires HoldRite HydroFlame Pro

Boîtiers pour baignoires HoldRite HydroFlame Pro

Boîtiers pour baignoires HoldRite HydroFlame Pro

Rondelle pour boîtiers pour baignoires 1½” IPS 

Adaptateurs d’aérateur HoldRite HydroFlame Pro

Adaptateurs d’aérateur HoldRite HydroFlame Pro 

Adaptateurs d’aérateur HoldRite HydroFlame Pro  

Adaptateurs d’aérateur HoldRite HydroFlame Pro 

Adaptateurs d’aérateur HoldRite HydroFlame Pro 

1/4” - 1-1/4” 33

HFPE2 1” - 2” 33

HFPE3 1-1/4” - 3” 33

HFPE4 2-1/2”- 4” 33

HFPE5 3”- 5” 33

HFPE6 4” - 6” 33

HFPESC1 1/4” - 1-1/4” 33

HFPESC2 1” - 2” 33

HFPESC3 1-1/4” - 3” 33

HFPESC4 2-1/2”- 4” 33

HFPESC5 3”- 5” 33

HFPESC6 4” - 6” 33

HFPWM1 1/2” - 1” 34

HFPWM2 1-1/4” - 2” 34

HFPWM3 2” - 3” 34

HFPWM4 3” - 4” 34

HFPWM6 5” - 6” 34

HFPWD1 1/2” - 1” 35

HFPWD2 1-1/4” - 2” 35

HFPWD3 2” - 3” 35

HFPWD4 3” - 4” 35

HFPWD5 4” - 5” 35

HFPWD6 4” - 6” 35

HFPLTB-NP-0200-8 1-1/2” 36

HFPLTB-TW-0200-8 1-1/2” 36

HFPLTB-NP-0300-8 1-1/2” 36

HFPLTB-TW-0300-8 1-1/2” 36

HFPLTB-NP-0200-9 1-1/2” 36

HFPLTB-TW-0200-9 1-1/2” 36

HFPLTB-NP-0300-9 1-1/2” 36

HFPLTB-TW-0300-9 1-1/2” 36

HFPLTB-NP-0200-10 1-1/2” 36

HFPLTB-TW-0200-10 1-1/2” 36

HFPLTB-NP-0300-10 1-1/2” 36

HFPLTB-TW-0300-10 1-1/2” 36

HFPTB-TW-0200 1-1/2” 36

HFPTB-NP-0200 1-1/2” 36

HFPTB-1.5NP 1-1/2” 36

HFPA2 1/4” - 2” 37

HFPA3 1-1/4” - 3” 37

HFPA4 2-1/2” - 4” 37

HFPA5 4” - 5” 37

HFPA6 4” - 6” 37
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HFP-SH2-DRN Gaine pour drain de douche HoldRite HydroFlame Pro

Gaine pour drain de douche HoldRite HydroFlame Pro

Gaine pour drain en fonte HoldRite HydroFlame Pro  

Gaine pour drain en fonte HoldRite HydroFlame Pro 

Gaine pour drain en fonte HoldRite HydroFlame Pro

Gaine pour drain en fonte HoldRite HydroFlame Pro 

Gaines pour câbles et canalisations HoldRite HydroFlame Pro, 

Gaines pour câbles et canalisations HoldRite HydroFlame Pro 

Gaines pour câbles et canalisations HoldRite HydroFlame Pro

Gaines pour câbles et canalisations HoldRite HydroFlame Pro 

Gaines pour câbles et canalisations HoldRite HydroFlame Pro

Gaines pour câbles et canalisations HoldRite HydroFlame Pro

Gaines pour bride de sol HoldRite HydroFlame Pro 

Gaines pour bride de sol HoldRite HydroFlame Pro 

Gaines pour bride de sol HoldRite HydroFlame Pr o

Gaines pour bride de sol HoldRite HydroFlame Pro 

Outil pour capuchon de sécurité HoldRite Hydroflame Pro

Gaines coupe-feu HoldRite Hydroflame de grande dimension  

Gaines coupe-feu HoldRite Hydroflame de grande dimension 

Gaines coupe-feu HoldRite Hydroflame de grande dimension 

Gaines coupe-feu HoldRite Hydroflame de grande dimension 

Gaines coupe-feu HoldRite Hydroflame de grande dimension 

Gaines coupe-feu HoldRite Hydroflame de grande dimension 

Gaines creuses HoldRite Hydroflame de grande dimension 

Gaines creuses HoldRite Hydroflame de grande dimension 

Gaines creuses HoldRite Hydroflame de grande dimension

Gaine coupe-feu pour éléments électriques, capuchon ajustable, 7-1/4” - 8” haut. 

Gaine coupe-feu pour éléments électriques, capuchon ajustable, 7-1/4” - 8” haut. 

Gaine coupe-feu pour éléments électriques, capuchon ajustable, 7-1/4” - 8” haut. 

Gaine coupe-feu pour éléments électriques, capuchon ajustable, 7-1/4” - 8” haut. 

Gaine coupe-feu pour éléments électriques, capuchon ajustable, 7-1/4” - 8” haut. 

Gaine coupe-feu pour éléments électriques, capuchon ajustable, 7-1/4” - 8” haut. 

Gaine coupe-feu télescopique pour éléments électriques 7-½” - 11-3/4” haut. 

Gaine coupe-feu télescopique pour éléments électriques 7-½” - 11-3/4” haut. 

Gaine coupe-feu télescopique pour éléments électriques 7-½” - 11-3/4” haut. 

Gaine coupe-feu télescopique pour éléments électriques 7-½” - 11-3/4” haut. 

Gaine coupe-feu télescopique pour éléments électriques 7-½” - 11-3/4” haut. 

Gaine coupe-feu télescopique pour éléments électriques 7-½” - 11-3/4” haut. 

2” 38

HFP-SH3-DRN 2 38

HFP-2CI-DRN 2” 39

HFP-23CI-DRN 2” - 3” 39

HFP-34CI-DRN 3” - 4” 39

HFP-6CI-DRN 6” 39

HFP-CSM2 Dim. variées 40

HFP-CSM3 Dim. variées 40

HFP-CSM2B Dim. variées 40

HFP-CSM3B Dim. variées 40

HFP-LSP3 Dim. variées 40

HFP-LSP3B Dim. variées 40

HFP-CF3PL 3” 41

HFP-CF4PL 3” - 4” 41

HFP-CF3NH 3” 41

HFP-CF4NH 3” - 4” 41

HFPT 1/2” - 6” 41

HF-P8 8”-8” 42

HF-P10 10”-10” 42

HF-P12 12”-12” 42

HF-M8 8”-8” 42

HF-M10 10”-10” 42

HF-M12 12”-12” 42

HF-H10 6”-8” 42

HF-H12 8”-10” 42

HF-H14 10”-12” 42

HFP-G1B 1” 46

HFP-G2B 2” 46

HFP-G3B 3” 46

HFP-G4B 4” 46

HFP-G5B 5” 46

HFP-G6B 6” 46

HFP-G1 1” 45

HFP-G2 2” 45

HFP-G3 3” 45

HFP-G4 4” 45

HFP-G5 5” 45

HFP-G6 6” 45

HYDROFLAME PRO
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Accessoires

HFP-IS1 Extension pour gaine #1 gaine coupe-feu - #2 gaine creuse

Extension pour gaine #2 gaine coupe-feu - #3 gaine creuse

Extension pour gaine #3 gaine coupe-feu - #4 gaine creuse

Extension pour gaine #4 gaine coupe-feu - #5 gaine creuse

Extension pour gaine #6 gaine coupe-feu - #7 gaine creuse

Capuchon de sécurité télescopique plus extension HFPE1 pour #1 gaine coupe-feu - #2 gaine creuse

Capuchon de sécurité télescopique plus extension HFPE2 pour #2 gaine coupe-feu - #3 gaine creuse

Capuchon de sécurité télescopique plus extension HFPE3 pour #3 gaine coupe-feu - #4 gaine creuse

Capuchon de sécurité télescopique plus extension HFPE4 pour #4 gaine coupe-feu - #5 gaine creuse

Capuchon de sécurité télescopique plus extension HFPE5 pour #5 gaine coupe-feu - #6 gaine creuse

Capuchon de sécurité télescopique plus extension HFPE6 pour #6 gaine coupe-feu - #7 gaine creuse

Filaments de repérage HoldRite HydroFlame Pro - rouges

Filaments de repérage HoldRite HydroFlame Pro - noirs

Filaments de repérage HoldRite HydroFlame Pro - verts

HFP-IS2

HFP-IS3

HFP-IS4

HFP-IS6

HFPESC1

HFPESC2

HFPESC3

HFPESC4

HFPESC5

HFPESC6

HFP-LW-R

HFP-LW-B

HFP-LW-G

HYDROFLAME PRO
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Pour en savoir plus et pour trouver 
votre distributeur le plus près, visitez 
notre site Web
holdrite.com
Connectez avec nous

Fabriqué et distribué par Reliance Worldwide Corporation®. 2021-11
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