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En 1982, le maître plombier George Hubbard a 
conçu un support de tuyauterie (HoldRite® 
101-18) afin de remplacer la méthode longue et 
onéreuse consistant à couper des blocs de bois 
spécifiques à chaque projet. L’invention de
M. Hubbard a révolutionné le domaine de la 
plomberie en Amérique du Nord en introduisant 
la méthode du support de tuyauterie secondaire.

Aujourd’hui, Holdrite reste un chef de file de 
l’industrie en offrant des produits et services 
incluant des supports de tuyauterie secondaires, 
des solutions de plomberie pour le contrôle du 
bruit et des vibrations, des systèmes de gaines et 
coupe-feu, du soutien en matière d’équipement, 
des accessoires pour chauffe-eau et des 
solutions de drainage et d’aération pour 
systèmes d’égout.

Comprendre le point de vue du client fait partie 
de notre ADN. Même si nous sommes 
aujourd’hui une entreprise d’envergure 
internationale et une marque reconnue 
mondialement, nous restons conscients que 
notre valeur dépend de la livraison de produits 
et services de qualité supérieure, et ce, sans 
augmenter les coûts.

Merci de nous permettre de continuer à innover 
et lancer des nouveaux produits afin de 
transformer ensemble l’industrie de la 
plomberie.

holdrite.com

RWC est un puissant regroupement de marques innovatrices dont 
l’objectif est de livrer, réguler, optimiser et solutionner pour faciliter 
la vie de nos clients. Au sein de la gamme de produits RWC, 
HoldRite® joue un rôle important en fournissant des solutions de 
plomberie et des dispositifs coupe-feu qui peuvent être utilisés pour 
former un système efficace avec les produits de nos autres filiales.

Nous contrôlons chaque étape du processus de fabrication, de la conception à la livraison, et nous 
mettons tout en œuvre, jour après jour, pour assurer la qualité de nos produits. Les produits HoldRite sont 
conçus et fabriqués aux États-Unis depuis 1982.

HoldRite s’assure d’une présence importante en Amérique du Nord avec des installations en Géorgie, en 
Alabama, au Tennessee, au Nevada, en Californie et à Toronto. Ainsi, nous sommes en mesure de 
distribuer nos produits brevetés partout à travers le continent.

À propos de HoldRite®
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Un membre 
important   
 de la famille des 
produits RWC



TestRite®

La nouvelle génération 
de tests pour réseaux 
d’égout est arrivée.
Le système de test pour réseaux d’égout TestRite est conforme aux 
exigences du code de la plomberie et est homologué pour une pression 
nominale de 50 pi de colonne d’eau/22 psi/5 étages.

 Facile à installer dans tous les types de bâtiments pour garder les entrepreneurs 
et les chantiers en sécurité et au sec.

 Conçu pour les réseaux d’égout en PVC, en ABS et en fonte et les tuyaux 
de 2", 3", 4" et 6".

 Jusqu’à 5 fois plus rapide que les sondes gonflables.

 Le disque d’essai TestRite offre une durée de vie au moins 2 fois plus longue que 
celle des sondes gonflables.

Réseaux de tuyauterie 
compatibles

PVC ABS Fonte sans 
emboîtement*

*  Le té de test en fonte sans emboîtement TestRite est conçu en PVC noir 
et peut être utilisé dans les territoires où les réseaux hybrides sont permis. 
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Disque 
d’essai 

avec vanne 
(TRWV)

TestRite® 

Un seul outil requis! 
Clés tricoise TestRite® 
TRT2-3  | Pour 2" et 3" 
TRT4-6  | Pour 4" et 6"

Comprend 
une vanne de 

remplissage et 
vidange de ¾" 

en option
Aussi offert 

sans

Le té de test 
TestRite® 

procure un orifice 
de test/nettoyage 

toujours 
accessible Le bouchon 

encastré s’insère 
mieux dans les 

murs étroits que 
les tés standard 

avec bouchon 
en relief

Jusqu’à 
5 fois plus 

rapide que les 
méthodes 
habituelles

Té de test/regard de 
nettoyage en PVC 

TestRite avec bouchon

Système de test pour réseaux 
d’égout en PVC TestRite avec 

disque d’essai et vanne TestRite

Bouchon de 
nettoyage 
TestRite® 

Orifice de 
fixation 

pour 
couvercle 

Solution 
idéale pour 
les tuyaux 

horizontaux 
ou verticaux
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Système de test de 
réseaux d’égout 
TestRite®  
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Rondelle 
d’arrêt 

TestRite® 



Conforme aux normes CSA 181.1 (ABS) et B181.2 (PVC)

Té de test Conforme à la norme ASTM

PVC D2665

ABS D2661

SANS EMBOÎTEMENT A888

Polyvalent
 Solutions pour les réseaux en PVC, 

en ABS ou en fonte

 Convient aux tuyaux de 2", 3", 4" 
et 6"
 Disque d’essai offert avec ou sans 

vanne de remplissage et de vidange

Sécuritaire
 Conforme aux exigences du 

code de la plomberie

 Testé en laboratoire et 
homologué par l’IAPMO 
(UPC/cUPC/IPC)

 Permet d’éviter les risques 
liés aux sondes de test 
gonflables

 Produits fabriqués aux 
États-Unis

Rapide
 Jusqu’à 5 fois PLUS RAPIDE que 

les méthodes traditionnelles

 Élimine le recours à une 
multitude d’outils

 Installation rapide et facile

 Tests complets en quelques 
minutes

Économique
 Disque d’essai réutilisable
 Plus durable que les sondes 

gonflables

 Durée de vie 2 fois plus longue que 
celle des sondes gonflables 

 Possibilité de prolonger la durée de 
vie avec les trousses de 
remplacement du joint

Sec
 Réduit les risques de dégâts d’eau 

et de dommages matériels

 Permet aux installateurs de rester 
au sec
 Option de remplissage et vidange 

du réseau au niveau du té de test

 Facilite le retestage

 Économise l’eau

 Joint d’étanchéité triple

Tests de réseaux d’égout  
sécuritaires, secs et rapides
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Solutions préfabriquées 
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L’avantage
TestRite®

TestRite procure une foule 
d’avantages par rapport aux 
sondes de test gonflables :

Sécuritaire, sec, rapide, polyvalent et économique

Permet de prévenir les dommages matériels et la moisissure 
en éliminant les fuites d’eau

Permet aux installateur de rester au sec

Procure une option de remplissage ou de vidange à l’emplacement du té de test

Facilite la reprise de tests et les tests partiels

Réduit les coûts en éliminant le recours aux pompes, 
aux compresseurs et aux scellants de filetage

Installation facile et rapide

Un seul outil requis

Solution durable

La trousse de remplacement du joint permet de prolonger davantage la durée de vie

Au moins 2 fois plus de tests par dispositif

L’eau testée peut être réutilisée, évitant ainsi de gaspiller l’eau potable
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1 Retirer le bouchon de nettoyage.

4 Ouvrir la tige en tournant dans le sens 
antihoraire. Vider complètement le 
réseau. Retirer le disque d’essai.***

2 
  

Insérer le disque d’essai et réinstaller 
la rondelle d’arrêt en pointant la 
flèche de pression vers le haut.

5  Réinstaller le bouchon de nettoyage.

3  
 Tourner la tige jusqu’à la position 

fermée, dans le sens horaire jusqu’à 
qu’elle soit bien serrée. 
Effectuer le test.***

6  Le test est terminé!

S’assurer de placer la vanne à une profondeur 
adéquate. La rondelle d’arrêt de 6" doit être serrée 
à une profondeur d’au moins 1/8" de plus que le 
niveau de la surface. Pour les autres dimensions, 
la profondeur doit être au moins à niveau.
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*ATTENTION : Pour éviter les risques de dommages et de blessures – s’assurer de bien refermer la rondelle d’arrêt et NE 
JAMAIS ouvrir lorsque le réseau est sous pression.

** Essais à l’air – Toujours suivre les directives du fabricant des tuyaux en plastique et des autorités compétentes. 
L’utilisation d’air comprimé ou de gaz pour tester des tuyaux ou des composants non métalliques peut entrainer des 
explosions, des dommages matériels, des blessures graves ou la mort. Consulter les directives du fabricant des tuyaux avant 
d’utiliser de l’air comprimé.**

1 Évaluer la direction de la pression
Toujours installer le disque d’essai dans le té 
de test et nettoyage en s’assurant de diriger 
la pression vers le haut avec la clé tricoise. 

2 Insertion du disque
Toujours tourner la tige 
manuellement (sens horaire) 
dans le disque d’essai jusqu’à ce 
qu’elle soit bien serrée.

3a Méthode de remplissage 1 
(remplissage par le haut)
Tourner la vanne rotative à la 
position fermée, puis remplir 
les tuyaux.

3b Méthode de remplissage 2 
(remplissage par la tige de la vanne)
S’assurer que la vanne rotative est 
en position ouverte. Remplir les 
tuyaux par la vanne, puis fermer la 
vanne rotative.

4a Méthode de vidange 1 
(vider l’eau dans les tuyaux)
Pour vider l’eau dans les tuyaux 
après le test, tourner la tige de la 
vanne plusieurs fois dans le sens 
antihoraire.

4b Méthode de drainage 2
(vider l’eau par la tige de la vanne)
Pour vider l’eau à travers un boyau, 
ouvrir simplement la vanne 
rotative et drainer l’eau par le 
boyau raccordé.

Directives 
d’utilisation
Disque d’essai avec vanne

S’assurer de placer la vanne à une profondeur adéquate. La rondelle 
d’arrêt de 6" doit être serrée à une profondeur d’au moins 1/8" de 
plus que le niveau de la surface. Pour les autres dimensions, la 
profondeur doit être au moins à niveau.
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Gamme de produits  
TestRite®
Disques d’essai

Bouchons de nettoyage

Disque d’essai

Bouchon de nettoyage

Disque d’essai avec vanne

Caractéristiques et avantages

	 Compatible avec les tés de test et de 
nettoyage TestRite en PVC, en ABS et 
en fonte sans emboîtement

 Utiliser seulement avec le té de test et 
de nettoyage TestRite 

Caractéristiques et avantages
 Compatible avec les tés de test et de 

nettoyage TestRite en PVC, en ABS et 
en fonte sans emboîtement

 Orifice pour fixation du couvercle de nettoyage

 Utiliser seulement avec le té de test 
et de nettoyage TestRite

 Aucun scellant de filetage requis

No de pièce Dimension Qté/bte Qté minimale

TRW2 2" 1 10

TRW3 3" 1 10

TRW4 4" 1 10

TRW6 6" 1 5

TRC2 2" 1 10

TRC3 3" 1 10

TRC4 4" 1 10

TRC6 6" 1 6

TRW2V 2" 1 10

TRW3V 3" 1 10

TRW4V 4" 1 10

Caractéristiques et avantages

 Compatible avec les tés de test et de 
    nettoyage TestRite en PVC, en ABS et en 
    fonte sans emboîtement
 Comprend un raccord fileté mâle pour 
    boyaux de ¾” sur la tige de vanne 



permettant à l’installateur de remplir et vider 
le réseau au niveau du regard de nettoyage.

* Suffixe « –B » ajouté au numéro de modèle : trou fileté femelle en laiton de 1/4" 
pour fixation du couvercle de nettoyage.
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No de pièce Dimension Qté/bte Qté minimale

No de pièce Dimension Qté/bte Qté minimale

Utiliser seulement avec le té de test et de 
nettoyage TestRite



Outils et trousses de remplacement du joint
Clés tricoise

Clé d’entretien

Caractéristiques et avantages

	Nickelé                                Solution idéale pour les nouvelles constructions

Caractéristiques et avantages

 Acier chromé

 Ajustable de 2" à 6"

 Ajustable pour les emplacements 
encastrés et/ou difficiles d’accès

 Solution idéale pour l’entretien et les 
réparations

TRT2-3 2" - 3" 1

TRT4-6 4" - 6" 1

TRTSR 2" - 6" 1

Trousse de remplacement du joint pour disques d’essai

Caractéristiques et avantages

	Trousse de remplacement pour disques 
     d’essai TestRite

	Trois joints par trousse

No de pièce Dimension Qté/bte

TRR2 2" 1 trousse

TRR3 3" 1 trousse

TRR4 4" 1 trousse

TRR6 6" 1 trousse
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Pour les réseaux en PVC

Rondelle d’arrêt en PVC

No de pièce Dimension Qté/bte

TRSPVC2 2" 10

TRSPVC3 3" 10

TRSPVC4 4" 10

TRSPVC6 6" 6

Caractéristiques et avantages

 Utiliser seulement avec le té de test 
et de nettoyage TestRite

Té de test et de nettoyage avec bouchon pour réseaux d’égout en PVC

Té de test et de nettoyage pour réseaux d’égout en PVC

Caractéristiques et avantages

 Té de test et de nettoyage en PVC  Utiliser seulement avec le système de test et 
nettoyage TestRite pour réseaux en PVC

TRPVC2A 2" 10

TRPVC3A 3" 10

TRPVC4A 4" 10

TRPVC6A 6" 6

TRPVC2 2" 10

TRPVC3 3" 10

TRPVC4 4" 10

TRPVC6 6" 6

Caractéristiques et avantages

	 Té de test et de nettoyage, rondelle d’arrêt 
et bouchon de nettoyage en PVC

* Suffixe « –B » ajouté au numéro de 
modèle : trou fileté femelle en laiton de 1/4" 
pour fixation du couvercle de nettoyage.
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Pour les réseaux en ABS

Rondelle d’arrêt en ABS

Té de test et de nettoyage avec bouchon pour réseaux d’égout en ABS

Té de test et de nettoyage pour réseaux d’égout en ABS

Caractéristiques et avantages

Té de test et de nettoyage en ABS  Utiliser seulement avec le système de test et 
nettoyage TestRite pour réseaux en ABS

TRSABS2 2" 10

TRSABS3 3" 10

TRSABS4 4" 10

TRABS2A 2" 10

TRABS3A 3" 10

TRABS4A 4" 10

TRABS2 2" 10

TRABS3 3" 10

TRABS4 4" 10

Caractéristiques et avantages

	 Té de test et de nettoyage, rondelle 
d’arrêt et bouchon de nettoyage en ABS

* Suffixe « –B » ajouté au numéro de 
modèle : trou fileté femelle en laiton de 1/4" 
pour fixation du couvercle de nettoyage.

Caractéristiques et avantages

 Utiliser seulement avec le té de test 
et de nettoyage TestRite
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No de pièce Dimension Qté/bte

No de pièce Dimension Qté/bte

No de pièce Dimension Qté/bte



Pour les réseaux en fonte sans emboîtement

Rondelle d’arrêt pour réseaux en fonte sans emboîtement

TRSPVCNH2 2" 10

TRSPVCNH3 3" 10

TRSPVCNH4 4" 10

TRSPVCNH6 6" 6

Caractéristiques et avantages
 Rondelle d’arrêt en PVC noir pour 

réseaux en fonte sans emboîtement

 Conçu pour les territoires autorisant 
l’utilisation de réseaux hybrides en 
plastique et en fonte

 Utiliser seulement avec le té de test et 
de nettoyage TestRite en PVC noir

Té de test/nettoyage avec bouchon pour réseaux d’égout en fonte sans emboîtement

Té de test et de nettoyage pour réseaux d’égout en fonte sans emboîtement

TRPVCNH2A 2" 10

TRPVCNH3A 3" 10

TRPVCNH4A 4" 10

TRPVCNH6A 6" 6

TRPVCNH2 2" 10

TRPVCNH3 3" 10

TRPVCNH4 4" 10

TRPVCNH6 6" 6

Caractéristiques et avantages
 Té de test et de nettoyage noir, rondelle d’arrêt 

noire et bouchon de nettoyage en PVC pour 
réseaux en fonte sans emboîtement

 Conçu pour les territoires autorisant l’utilisation 
de réseaux hybrides en plastique et en fonte. 
Homologations UL de résistance au feu offertes

 S’installe à l’aide de raccords 
sans emboîtement standard
 Aussi silencieux que les tés en fonte – 

testé en laboratoire pour un organisme 
indépendant

*  Suffixe « –B » ajouté au numéro de 
modèle : trou fileté femelle en laiton de 1/4" 
pour fixation du couvercle de nettoyage.

Caractéristiques et avantages
 Té de test et de nettoyage en PVC noir pour 

réseaux en fonte sans emboîtement

 Conçu pour les territoires autorisant les réseaux 
hybrides plastique/fonte. Homologations UL 
de résistance au feu offertes
 S’installe à l’aide de raccords 

sans emboîtement standard

 Aussi silencieux que les tés en fonte – 
testé en laboratoire pour un organisme 
indépendant
 Utiliser seulement avec le système de test 

et nettoyage TestRite pour réseaux en 
fonte sans emboîtement
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Connectez avec nous

Pour en savoir plus sur le 
système TestRite, consultez le 
holdrite.com

Fabriqué et distribué par Reliance Worldwide Corporation.
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